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-extensief groendak
-dakverdichtingslaag in bitumen
-isolatie PUR; 14cm
-dampscherm
-hellingsbeton
-gewelven in beton, 20 + 5cm
-gipspleister

keldervloer in beton

Ramen in ALU  K<1.5
glas K1.0

-buitenspouwblad in gevelmetselwerk, 9 cm
-luchtspouw, 3cm
-thermische isolatie PUR, 14cm
-binnenspouwblad in snelbouw metselwerk, 14cm
-gipspleister

-vloerafwerking 2cm
-cement dekvloer (chape) 6cm
-gespoten PUR 12cm 
-gewelven in beton, 20 + 5cm

-buitenspouwblad in gevelmetselwerk, 9 cm
-luchtspouw, 3cm
-thermische isolatie PUR, 14cm
-binnenspouwblad in snelbouw metselwerk, 14cm
-gipspleister

350

-10

-410

880

1020

BT5.2 (15/30)
no.875

BT8.1 (15/35)
no.565

BTB6.k (15/40)
no.-45

LT17.0/IPE400
no.:271

LT1.k/HEA600
no.:-70

-vloerafwerking 2cm
-cement dekvloer (chape) 8cm
-isolatiechape 15cm
-gewelven in beton, 20 + 5cm
-gipspleister
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Schaal Architecten Vertongen
Kaarderijstraat 69B 9000 Gent
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 1 : 100Bestaande toestand - Dwarse
doorsnede
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