Onduidelijkheden, onvolledigheden, tegenstrijdigheden op en tussen de documenten opgesteld door de studiebureaus, de andere voorschriften, de richtlijnen van de fabrikant, de regels der kunst dienen opgemerkt en gemeld te worden aan het bestuur.

Alle documenten, maten, passen en hoeveelheden dienen gecontroleerd te worden vooraf en tijdens de werken. Alle maten zijn louter informatief en dienen steeds ter plaatste te worden gecontroleerd. Uitvoeringsdetails steeds ter goedkeuring voor te leggen aan architect.

Alle RUWBOUW maten zijn louter informatief en dienen steeds ter plaatse! te worden gecontroleerd.
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1. AFWERKINGSMATERIALEN BT

gevelsteen geel/oranje
buitenschrijnwerk bruin/grijs
arduin plint

arduin dorpel

arduin details

betonnen elementen & details
dakpannen rood

bakgoot wit

buitenschrijnwerk bruin/grijs

buitenschrijnwerk zwart

PEOPOEEOO

bebording zwart

gevelsteen rood
buitenschrijnwerk zwart
buitenschrijnwerk wit

dakpannen zwart

bakgoot zwart

houten buiten afwerking / belatting
zinken dakgoot

cementpleister, geel

2.NIEUWE MATERIALEN NT

@ buiten pleister, beige

@ betonlook buiten pleister, licht bruin

afwerking tussen de ramen, ALU paneel of hout
buitenschrijnwerk licht bruin of beige

goot in kopper

afvoer in kopper

SISASIDIS

glazen balustrade

3. ELEMENTEN
@ buiten schouw

LEIDINGSNETTEN

LEGENDE TECHNIEKEN FLUIDA

aansluiting leidingnet drinkwater: aanwezig sanitaire installatie ventilatie
aansluiting elektriciteit: aanwezig @ toevoer koud sanitair water é .
> mechanische toevoer
pulsie
aansluiting riolering: aanwezig o
@) | toevoer warm sanitair water ® mechanische afvoer
extractie
toevoer hemelwater
(B)< | branddetectie
{G. |toevoer gas H plafond
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