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FRATERSPLEIN NR 10

TOLHUISLAAN NR 1

gegalvaniseerde staalstructuur,
'raam'verdeling opgelijnd met gevelopeningen straatgevel Tolhuislaan nr.1

gegalvaniseerde persroosters
type Jalou-Rost 99x33 30x2 fvz

bovenzijde persroosters opgelijnd met bovenzijde fietsberging Tolhuislaan nr.1
(sectie A, nr. 1600 S2)

bovenzijde staalstructuur opgelijnd met kroonlijsthoogte
aangrenzende woning Tolhuislaan nr.1 (sectie A, nr. 1581 V)

gegalvaniseerde staalstructuur,
'raam'verdeling opgelijnd met gevelopeningen straatgevel Fratersplein nr.10

gegalvaniseerd hoekprofiel
over afgeslepen metselwerk oude portiek 10.45

metselwerk oude portiek tot aan dakrand
fietsberging Tolhuislaan nr.1 afgebroken

gemetste zijgevel
FRATERSPLEIN NR 10

geschilderd, RAL 9006

stootpaal

FIETSBERGING
TOLHUISLAAN NR 1
nieuwe muurkap (lichtgrijs)

VOLUME PORTIEKGEHEEL:
+ onderste volume met roosterafwerking links = 26m² x 3,1m = 80,6m³
+ onderste volume met roosterafwerking rechts = 33,9m² x 3,1m = 105,1m³
+ bovenste volume zonder roosterafwerking links = (12,4m² x 7,3m) + 11,1 = 101,6m³
+ bovenste volume zonder roosterafwerking rechts = 6,5m² x 8,6m = 55,9m³
TOTAAL = 343,2m³
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gegalvaniseerde persroosters
type Jalou-Rost 99x33 30x2 fvz

20.47

bovenzijde staalstructuur opgelijnd met kroonlijst- en nokhoogte
aangrenzende woning Fratersplein nr.10 (sectie A, nr. 1600 X2)

betonnen sokkel slagboombetonnen sokkel slagboom
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