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10.9210.87 bestaande muurdekstenen behouden

nieuwe bardage
RAL 7021

bestaande boom bestaande boom bestaande boom

Fratersplein nr.10

terrein licht hellend aangelegd i.f.v. afwatering naar en natuurlijke infiltratie ter hoogte van groenzones

breeklijn

11.29

7.17

17.93

gegalvaniseerde persroosters
type Jalou-Rost 99x33 30x2 fvz

sectie A,
nr. 1600 Z2

openbaar domein

gegalvaniseerde staalstructuur,
'raam'verdeling opgelijnd met gevelopeningen straatgevel Tolhuislaan nr.1

bovenzijde staalstructuur opgelijnd met kroonlijst- en nokhoogte
aangrenzende woning Fratersplein nr.10 (sectie A, nr. 1600 X2)

Fratersplein nr.10 (sectie A, nr. 1600 X2)

Fratersplein nr.10 (sectie A, nr. 1600 X2)

referentielijn: 5.00m TAW

metselwerk, geschilderd
RAL 9006

slagboom

betonnen sokkel slagboom

20.86

Luifelstructuur
- hellende 'dakvlakken': geprofileerde staalplaten RAL 7021
- opstaande kanten: transparant polycarbonaat plaatmateriaal
- gegalvaniseerde dragende staalstructuur
Opgelijnd met aangrenzende constructies.

betonnen plint,
grijs

gevelmetselwerk,
roodbruin genuanceerd

sectionaalpoort
met nooddeur
RAL 900524
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