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gevelsteen beige genuanceerd DF-formaat 10cm -
(VANDERSANDEN Tigra , gevoegde uitvoering)

luchtspouw 3cm -
PUR isolatieplaat 14cm -
minerale wolisolatie 4cm-

bestaand metselwerk 14cm-
XPS isolatie (ifv nodige uitdikking) -

pleisterwerk -

gevelsteen zwart DF-formaat 10cm -
(VANDERSANDEN Mangaan , gevoegde uitvoering)

luchtspouw 3cm -
PUR isolatieplaat 14cm -
minerale wolisolatie 4cm-

bestaand metselwerk 14cm-
pleisterwerk 1cm -

gevelsteen beige genuanceerd DF-formaat 10cm -
(VANDERSANDEN Tigra , gevoegde uitvoering)

luchtspouw 3cm -
PUR isolatieplaat 14cm -
minerale wolisolatie 4cm-

bestaand metselwerk 14cm-
pleisterwerk 1cm -
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BELANGRIJKE OPMERKING
Alle aanduidingen op plan inzake technieken (HVAC / electro) zijn louter indicatief - het verloop en sectie van leidingen,
de opstelling van de technische installaties, verdeelpunten, …. zijn te bepalen door de installateur technieken en/of
diens studiebureau technieken. De architect is niet aansprakelijk voor het ontwerp en dimensionering van de technieken.
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standleiding SAN

standleiding SAN
standleiding FEC

koelleidingen WP
(exacte verloop te bepalen
door installateur HVAC)

rwa 10x10

gevelsteen beige genuanceerd DF-formaat 10cm -
(VANDERSANDEN Tigra , gevoegde uitvoering)

luchtspouw 3cm -
PUR isolatieplaat 14cm -
minerale wolisolatie 4cm-

bestaand metselwerk 14cm-
pleisterwerk 1cm -

dichten van opening in afdek +00
dmv ter plaatse betonplaat, te
verankering cfr Ir. studie

nazicht Ir.: kolom - schuifraam
- excentrische kolom?
- geen kolom => ligger?
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BUREAU
10,15 m2

VH 2m52

ZITRUIMTE
14,93 m2

VH 2m52

EETRUIMTE
17,91 m2

VH 2m52

KEUKEN
11,25 m2

VH 2m52

NATTE BERGING
5,94 m2

VH 2m62

INKOM
7,04 m2

VH 2m40

WC
1,35 m2

VH 2m62, var.

TERRAS (gepolierde beton)
21,00 m2

afwaterend op eigen terrein

OPRIT (grasdallen)
107,79 m2

waterdoorlatende verharding

PAD (gepolierde beton)
9,23 m2

afwaterend op eigen terrein

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Toegangspad naar de
voordeur: Er wordt
slechts één toegang
tot het openbaar
domein toegestaan.
Het toegangspad
naar de voordeur
moet aftakken van
de oprit. Het
gedeelte van het pad
dat rechtstreeks naar
het openbaar
domein loopt, wordt
uit de vergunning
gesloten.


