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BETONPLAAT, dikte 15cm
volgens Ir- studie (onderzijde -035)

BETONPLAAT, dikte 15cm
volgens Ir- studie (onderzijde -035)

REGENWATERPUT
10000L - klasse A15

SEPTISCHE PUT
2100L - klasse A15

STABILITEIT
- visuele controle tijdens graafwerken is noodzakelijk
- teelaarde, geroerde zones onder funderingsaanzet zijn te vervan-
gen door te verdichten gestabiliseerd zand (gefaseerde uitvoering)
- funderingsaanzet tot op vorstvrije diepte
- maten plan +00 te volgen voor uitzetten gebouw
- uitgravingen naast bestaande fundering: voorafgaand een
verkenningsput voorzien. Een doorlopende sleuf dewelke dieper is
dan de aanzet van de aanpalende fundering is verboden. Bij twijfel
dient de ingenieur verwittigd te worden.

INPLANTINGSPEIL
Vloerpeil bestaande situatie = vloerpeil nieuwe situatie

ELIMINEREN VAN ALLE PUTTEN
- put ledigen en reinigen, breken van putbodem en opvullen met fijn
en zuiver steenpuin en toplaag in gestabiliseerd zand (tenzij anders
vermeld in Ir. studie)

VERWIJDEREN FUNDERING
- enkel thv nieuwe fundering en riolering

INFILTRATIEVOORZIENING
oppervlakte naar wadi = 127,05m2 (woning + garage)
aftrok hergebruik (1 woongelegenheid) = 30m2 => 97,05m2
eis
volume: 97,05m2 x 33L/m2 = 3202,65L
infiltratieoppervlakte: 97,05m2 x 8% = 7,764m2
voorzien
wadi met bodem op max. 50cm onder maaiveld
volume: +/-3280L
infiltratieopp.:12,18m2 (zijdelings) +2,76m2 (bodem) = 14,94m2

regenwaterpomp in put

RWA
Opp: 89,23 m2

condens droogkast
en waterverzachter

standleiding SAN
standleiding FEC

condens WP
en wasmachine

standleiding SAN

gootsteen
en vaatwas

handwasbakje

wc

zandvangput

dubbele schepput met sifon

naar openbare riolering

controleput met sifon

controleputten met terugslagklep

controleput

gladde doorvoerbuis ⌀110
met aanzuigleiding

doorvoerbuizen voor nutsvoorzieningen
1x ⌀110 voor water
3x ⌀75 voor electriciteit, TV/data en telefoon
(plaatsing in overleg en na akkoord van nutsmaatschappijen)

energiebocht

werkput
1m x 1m

gladde doorvoerbuis ⌀110
nutsvoorziening garage
gladde doorvoerbuis ⌀75
electriciteit tuin/terras

gladde doorvoerbuis ⌀75
electriciteit tuin/toegang

gladde doorvoerbuis ⌀75
electriciteit / laadpaal

riolering / nutsvoorzieningen / persleiding garage

gladde doorvoerbuis ⌀110
electriciteit + vulleiding

gladde doorvoerbuis ⌀110
met aanzuigleiding
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