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 aansluitput

verkenningsput
i.f.v. overleg nutsmaatschappijen

doorvoerbuis GAS en WATER (2x Ø125)

doorvoerbuis electriciteit (1x Ø125)

doorvoerbuis TEL en TV (2x Ø110)

vertraagde afvoer
via persleiding

overloop Ø125
naar openbare riolering

Ø160 naar openbare riolering

overloop

sifonput

noodoverloop
terugslagklep in put

regenwaterfilter

aanzuigleiding rw-pomp
diam. 110

vulleiding rw-put
+ elektr. diam.110

siphonput
pompput

naar pomp vertraagde
afvoer diam.110

aarding

septische put
 7500L

funderingsbalk

algemene funderingsplaat cfr.

stabilite
itsstudie

contour
bushokje

pomp in put

Keuze van het funderingssysteem en dimensionering
van de structurele elementen te bepalen door ingenieur stabiliteit
op basis van de grondsondering
Inplantingsniveau +000 is gelegen op niveau 8.10
Rioleringsaansluiting aan te vragen alvorens de werken aan te
vatten en diepte te controleren i.f.v. aansluitingsniveau en verval.
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versterking

funderingsbalk
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funderingsbalk

toezichtsput
ÿ 315

regenwaterput
15.000l
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RWA terras +3: 27,37m²
RWA overdekt terras +2: 19,50m2

RWA overdekt terras +1: 12,00m2

RWA terras +3: 45,06 m²
RWA terras +2: 27,86 m²
RWA terras +1: 17,27 m²

RWA groendak +3: 10,25m2

RWA groendak +1: 34,58m2

RWA groendak +3: 22,60 m²
RWA groendak +1: 37,73 m²

RWA recup+4: 81,03 m²

RWA terras +3: 30,44m2

RWA groendak +3: 11,97 m²
RWA overdekt terras +2: 15,91m2

RWA overdekt terras +1: 5,69m2

bufferput
 5000L

funderingsbalk

LIFTPUT
schacht
170x175

diepte liftput
1,1m

(zie liftconstructeur)
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