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groendak - bufferend vermogen 50 l/m²
dakdichting - EPDM

thermische isolatie - rotswol - 0,040 W/mK - 200 mm
dampscherm - min. klasse E3

dakvloer - OSB III - 18mm
hellingsspieën - 20 mm/m

bestaande houten roostering

- bibliotheek -

- slaapkamer 1 -

- bergruimte -

- zithoek -

- slaapkamer 2 -

- slaapkamer 3 -
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profiel aanpalende bebouwing rechts

- eetplaats -

profiel aanpalende bebouwing re
chts

vloerafwerking
lichtgewapende dekvloer + vloerverwarming - 75 mm

PE-folie
drukvaste thermische vloerisolatie - EPS 200 - 2x 60 mm

PE-folie
uitvullaag - lichtgebonden cement - 50 mm

draagvloer - gewapend beton

vloerafwerking
lichtgewapende dekvloer + vloerverwarming - 75 mm

PE-folie
drukvaste thermische vloerisolatie - EPS 200 - 2x 60 mm

PE-folie
uitvullaag - lichtgebonden cement - 50 mm

draagvloer - gewapend beton
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1.039

dakbedekking - dakpannen
panlatten - 22 mm

tengellatten - 22 mm
onderdakfolie - winddicht afgewerkt

isolerende houtvezelplaat - 0,048 W/mK - 35 mm
gording / keper + isolatie - cellulose - 0,038 W/mK - 240 mm

vochtregulerende damprem - luchtdicht afgewerkt
druklatten - 22 mm

plafondlatten - 22 mm
plafondafwerking - gipsplaat - 12,5 mm
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