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Bestaande bebouwing

Nieuwe bebouwing

Afbraak

Betonverharding

Kasseiverharding
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Tegelverharding

Steenslagverharding

Asfaltverharding

Gras (bestaande)
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Snedelijn

Perceelgrens

Perceelgrens geburen

As van de weg
Maaiveld
Gracht

Talud

Terreinprofiel

Profiel linkerbuur

Profiel rechterbuur

Fotopunten

Elektriciteitspaal

Straatverlichting

Referentiepeil

LEGENDE - BRAND

Gekende eisen voor bouwprojecten met stendbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2023

Nooduitgang

BESTEMMING

Vluchtweg raam
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Traphal

Vluchtweg

Verzamelplaats

Noodverlichting

Rookluik

Handbediende
brandmelder

=l - -1l

Bluseenheid
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Droge busleiding

nieuwbouw (of gelijkkwaardig)

*: voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden
strengere E-peilen

maximaal S28 (wooneenheid)
en
maximale U-waarden

Maximaal E 30

(wooneenheid)

minimale ventilatievoorzieningen
en
beperken van risico op oververhitting

(wooneenheid)

minstens 25 Kwh/m?2 jaar

verwarming op lage temperatuur
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