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Doorsnede AA woning
NIEUWE TOESTAND

4320 1 5m

dienstverlening
nr 19

woning
nr 21

vloerpakket:
vloerafwerking 2cm
chape 7,5cm + vloerverwarming
akoestische mat 0,5cm
isolerende uitvulling 7 cm
balken en potten 15+5cm

bestaand vloerpakket te behouden
verlaagd accoustisch plafond

vloerpakket:
vloerafwerking 2cm
chape 7,5cm + vloerverwarming
akoestische mat 0,5cm
isolerende uitvulling 7 cm
balken en potten 15+5cm
plafondbepleistering

- EPDM dakdichting
- drukvaste isolatie 14cm, cfr EPB
- dampscherm
- OSB
- hellingslatten + balkenstructuur 23cm
- plafondafwerking

vloerafwerking 1cm

3.23

polybeton 13cm dikte
vloerisolatie 12cm dikte
werkvloer in beton op volle grond (dikte en
wapening volgens studie stabiliteit)

o:17 a:25

bestaande trap en
bordessen te behouden

bestaande trap en
bordessen te behouden

technische
zolder

- EPDM dakdichting
- OSB
- hellingslatten + balkenstructuur 18cm
      met tussenliggende isolatie cfr EPB
- dampscherm
- plafondafwerking EI1 30

- OSB
- balkenstructuur 18cm
      met tussenliggende isolatie
- dampscherm
- plafondafwerking EI1 30

polybeton 13cm dikte
vloerisolatie 12cm dikte
werkvloer in beton op volle grond (dikte en
wapening volgens studie stabiliteit)

Bestaande dakstructuur behouden:
- dakpannen
- tengellatten + onderdak
- kepers
- gordingen

- Uitdikken kepers met tussenliggende
 isolatie cfr EPB
-     Dampscherm
-     Plafondafwerking EI1 30

plafondbepleistering

0.05

4.20

8.30
7.59

dienstverlening

slaapkamerbadkamer

slaapkamer

kelder

traphal

traphal

filmatelier/-
studio

filmatelier/-
studio

kantoor
filmstudio

o:17.50 a:23
+1

+2
+3

+11

+24

0.05polybeton 20cm dikte
vloerisolatie 12cm dikte
werkvloer beton op volle grond (dikte en wapening
volgens studie stabiliteit)

- bestaande dak + dragende constructie te behouden
- isolatie tussen de balken (MW, min. 18cm)
- dampremmende folie (bvb ProClima, Intello)
- brandwerend plafond

moerbalk behouden moerbalk behouden

moerbalken behouden

- nieuwe dakdichting
- bestaande dragende constructie te behouden
- isoleren tussen de balken (MW, min. 18cm)
- dampremmende folie (bvb ProClima, Intello)
- brandwerend plafond

- vloerafwerking
- bestaande dragende constructie te behouden
- brandwerend plafond

bestaand metselwerk

bestaand metselwerk

Doorsnede AA atelier
NIEUWE TOESTAND

4320 1 5m

HEA240 cfr
studie stabiliteit
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tube-architecten bv - Hubert Frère-Orbanlaan 158 - 9000 GENT - info@tube-architecten.be

ADBA - verbouwen van een ééngezinswoning en functiewijziging detailhandel naar dienstverlening + renovatie Atelier
Dhr Hans Buyse -  werf: Adolf Baeyensstraat 19-21-23 - 9000 GENT

28/06/2024

SCHAAL: 1/100 op A2
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