
39.37 = 26.89

35.03 = 22.55

29.65 = 17.17

19.39 = 6.91

22.15 = 9.67

11.92 = -0.56

12.45 = -0.03

53.20. Gietvloer
52.53. Zwevende Dekvloer
52.41. Akoestische isolatie 

 CLT 220mm

53.11.21. Keramische tegel 10mm
52.52. Dekvloer 60mm

52.35.10. Vloerisolatie EPS 160mm
52.12. Isolerende Uitvullaag 70mm

Betonplaat 200mm 
Zuiverheidslaag 50mm

betondal 4cm
gestabiliseerd zand 160mm

betonplaat 300mm

53.11.29. Keramische tegel 10mm
52.52. Dekvloer 60mm

15.21. Betonplaat 150mm 
10.71.40. Kunststeenslag 280mm

53.20. Gietvloer
52.53. Dekvloer 60mm

52.41. Akoestische isolatie
52.35.20. Vloerisolatie EPS 80mm
52.12. Isolerende Uitvullaag 40mm

 CLT 100mm

53.20. Gietvloer
52.53. Dekvloer 60mm

52.41. Akoestische isolatie
52.35.20. Vloerisolatie EPS 80mm
52.12. Isolerende Uitvullaag 40mm

 CLT 100mm

44.25. Borstwering zonder beglazing
25.14. Handgreep: balken GL

25.31.50. CLT uitneembaar

25.31.50. CLT uitneembaar

51.25. Wandbekleding multiplex
25.41.20. Platformconstructie verticaal

25.31.20. CLT-doksaalconstructie

51.26b. Plenumconstructie

25.14. balken GL

Gewapend metselwerk 
betonsteen vol 190mm

REI120

betondal 4cm
uigestabiliseerd zand 210mm

betonplaat 300mm

Niveau openbaar domein

15.02 = 2.54

15.30 = 2.82

11.96 = -0.60

11.16 = -1.40

12.08 = -0.40

12.53 = 0.051 2 . 4 5

11.18 = 1.3

Gewapend metselwerk 
betonsteen vol 190mm

REI120

53.20. Gietvloer
52.53. Zwevende Dekvloer
52.41. Akoestische isolatie 

Betonplaat REI120

12.28 = -0.201 2 . 4 5
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5

Afstand in meter
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12.48 = NULPAS

15.30 = 02.82

18.11 = 05.63

23.98 = 11.50

25.48 = 13.00

29.65 = 17.17

35.03 = 22.55

39.37 = 26.89

16.70 = 04.22

13.89 = 01.41

11.18 = -01.30

25.41.20. Platformconstructie 
horizontaal

Luchtgroep

25.14. Balklaag GL

22.32. Nieuwe Gevelopening
29.01.30. Gevelrooster

03.71. Verhangen klok

Positie binnenunits warmtepompen

Positie buitenunits warmtepompen

25.31.40. CLT geperforeerd
Brandwerend doorvoerrooster (dossier technieken)
51.26b. Plenumconstructie

3 3 . 6 3

1 6 . 9 7

2 1 . 9 7

2 1 . 2 0

2 9 . 6 3

2 9 . 5 9

2 9 . 6 3

4 3 . 1 2

3 4 . 5 7

3 2 . 4 9

3 8 . 2 3

2 9 . 9 9

3 8 . 2 5

3 5 . 1 7

3 8 . 2 2

1 2 . 4 5

1 1 . 9 2

13.32 = 0.85

12.85 = 0.38
12.68 = 0.20

1 2 . 4 7

1 2 . 4 7

1 1 . 9 2

A
S

 A

A
S

 B

A
S

 C

A
S

 D

A
S

 E

A
S

 F

A
S

 G

Luchtgroep Gelijkvloers

Gevelopeningen Hygiënische Ventilatie Gelijkvloers

Gevelopeningen Hygiënische Ventilatie Verdieping

Luchtgroep Verdieping

Binnenunit warmtepompen

Buitenunit warmtepompen

Bestaande Secundaire Klok uit klokkentoren

Primaire Klok blijft behouden, Secundaire klok (incl draagstructuur)
wordt verwijderd en opgehangen in portaal
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