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- dakdichting bitumineus
- PUR isolatie (16cm)
- dampscherm
- hellingsbeton (4cm + helling 1,5%)
- betonwelfsels + opstort (dikte volgens stabiliteitsstudie)
- plafondafwerking volgens A.04_materialisatie_afw plafonds
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- vloerafwerking 2cm volgens A.04_materialisatie_afw vloeren
- chape 7cm
- akoestische isolatie 1cm
- Uitvullaag 6 cm
- betonwelfsels + opstort (dikte volgens stabiliteitsstudie)
- plafondafwerking volgens A.04_materialisatie_afw plafonds

warmtepomp + geluidsscherm

- dakdichting bitumineus
- isolatie PUR (16cm)
- dampscherm
- steeldeck geperforeerd volgens stabiliteitstudie

- vloerafwerking 2cm volgens A.04_materialisatie_afw vloeren
- chape 7cm
- akoestische isolatie 1cm
- Uitvullaag 6 cm
- betonwelfsels + opstort (dikte volgens stabiliteitsstudie)
- plafondafwerking volgens A.04_materialisatie_afw plafonds
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- vloerafwerking 2cm volgens A.04_materialisatie_afw vloeren
- chape 7cm
- akoestische isolatie 1cm
- thermische isolatie PUR 10cm
- betonplaat (dikte volgens stabiliteitsstudie)

- gevelsteen 10cm
- luchtspouw 3cm
- thermische isolatie 12cm
- kalkzandsteen 
(dikte volgens stabiliteitsstudie)

- gevelsteen 10cm
- luchtspouw 3cm
- thermische isolatie 12cm
- prémuur (dikte volgens stabiliteitsstudie) 
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