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ondersteuning bestaande houten roostering en
eiken balken RF BEKLEDING (EI 60)
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plat dakvenster 40x150

glazen deur met bovenlicht boven

console ondersteuning bestaande houten roostering en
eiken balken RF BEKLEDING (EI 60)
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>= 30

- EPDM
- Thermische isolatie PUR/PIR 6 cm (zie epb verslag)
- Osb 1,8cm
- Hellingslatten (min. helling 1,5% (1,5cm/m))
- Houten roostering 7/ 18 (volgens studie ir. stab. in functie van groendak)
- Dampscherm
- Lattenwerk
- Plafondafwerking 2cm

DOORSNEDE PLAT DAK

EXTENSIEF GROENDAK  (dikte hangt af van gekozen opbouw)
- vetplanten/sedum
- substraat  >= 5cm
- filtervlies
- drainagelaag
- wortelwerende folie of beschermingslaag

OSB plaat

Isolatie

Dakrandprofiel

- Ivoorkleurige sidings
- Lattenwerk
- Onderdakfolie
- OSB 1,8cm
- Houten stijlwand 3,5 / 18
- Dampscherm
- OSB 1,8cm
- Gyprocafwerking

DOORSNEDE BUITENMUUR

    - vloerafwerking: keramische tegel 1,5cm
    - lichtgewapende chape +- 7cm
    - th. isol.  PUR 10 cm harde panelen(zie epb verslag)
    - uitvullingslaag met leidingen schuimbeton +- 6cm
    - gew. betonplaat 12cm (volgens studie ir.stab.)
    - PE-folie 0.02cm

VLOERPLAAT niv. 0 - Betonplaat +- 37cm

ytong

harde randisolatie +- 2à3cm (zie epb verslag)
randisolatie chape 0,5mm
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- Ivoorkleurige sidings
- Lattenwerk
- Onderdakfolie
- OSB 1,8cm
- Houten stijlwand 3,5 / 18
- Dampscherm
- OSB 1,8cm
- Gyprocafwerking

DOORSNEDE BUITENMUUR
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Groendak

Groendak

Groendak
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PROFIEL BUUR RECHTS NR.32

PROFIEL BUUR RECHTS NR.32

PROFIEL IDEM BUUR LINKS NR.36

PROFIEL ACHTERBUUR  NR.11

PROFIEL SCHEIDINGSMUUR ACHTERBUUR  NR.11

De scheidingsmuur achterbuur nr.11 wordt +- 60cm opgemetst en
afgewerkt met een waterdichte cementering

PROFIEL VERANDA BUUR LINKS NR.36
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ZICHTSCHERM LINKS

AKOESTISCHE ISOLATIE
VEREIST VOLGENS VOORWAARDEN
18e EEUW ELEMENTEN BEWAREN

CONSOLES BEHOUDEN

PENANTJES BEHOUDEN

MUUR BEGIJNHOF OPMETSELEN
MET VERGELIJKBARE BAKSTEEN
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