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WADI 1 - Privaat
T100 voor blok B+C
Bodempeil: 9.15
Overstortpeil: 9.45

RWA put_C1.01
inhoud     20.000L
dia             348cm
diepte       245cm

taw 9.52
aansluiting
taw 9.46

infiltratie
taw 9.55

overstort naar wadi 1
taw 9.45

RWA put_C1.02
inhoud     20.000L
dia             348cm
diepte       245cm

taw 9.68

Sept. put
inhoud             15.000L
dia                     355cm
diepte              252cm
bovenzijde     taw 10.02
onderzijde      taw 7.50

controle put DWA,
dia 400

Rioleringsplan betreft een
principeschema.
UV -plan door aannemer
voor te leggen/ op te maken
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Peil onderkant betonplaat: 10.21 TAW
-5cm
-diameter (75mm)
= 10.08 TAW peil aan binnenkant kelderwand (theoretisch)
= 9.68 TAW peil uitgaande leiding (-40cm verticaal verloop aan binnenkant kelderwand)

Ontspannen 200mm
aan 1%
voor 3 à 5m

Peil onderkant betonplaat: 10.21 TAW
-5cm
-diameter (125mm)
-verloop 1% afstand (28 meter -> 28cm)
= 9.75 TAW (theoretisch)
= 9.70 TAW

Peil onderkant betonplaat: 10.21 TAW
-5cm
-diameter (160mm)
-verloop 1% afstand (28 meter -> 28cm)
= 9.72 TAW (theoretisch)
= 9.70 TAW
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