160mm
22mm
14mm
240mm

0,040 W/m2K)

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

- Gevelsteen 80mm
- Spouw 22mm
- Dampopen Regenscherm Solitex Fronta Quatro of gelijkw

- Steico universal (\=0,048 W/m2K) 35mm
- FSC®/PEFC™ SLS 24 38235 hoh 450mm +

Houtwolvlokken Steicozell (\=0,038 W/m2K) 235mm

- 08B3 formadehydevrij luchtdicht getaped. 15mm

- Gipskartonplaat afwerking F2a 13mm

- Vezelcementleien

s

- Groendak met een minimum buffervermogen van 501/m?

- EPDM Dakdichting wortelwerend
- Zichtbare roostering : Vuren PEFC duo 60*240 (C24) V GL24

- Vochtregulerend gewapend dampscherm

- 08B3 formaldehydevrij + dampscherm
- SWP vuren PEFC 2x wit te olien

- Geéxpandeerde kurkisolatie (\
- Hellingsspieen

J

buurnr 15

- Vuren PEFC panlat 24x36
- Vuren PEFC tengellat 18x36

- Celit 4D (A\=0,048 W/m2K)
- Bandijzer als uitstijving

isolatie houtwol steico FLEX (A=0,036 W/m2K)
- Vochtregulerend gewapend dampscherm
- Latwerk
- Gipskarton afwerking

- Onderdakfolie Dampopen regenscherm type Solitex Fronta Quatro of gelijkw

- FSC® CLT houten kepers C24 tussenafstand 400mm volgens studie IR STABI

10mm
24mm
18mm

22mm

184mm

22mm
12mm

- Bestaande wand
- Dampopen, waterdichte folie

- Steico universal (\=0,048 W/m2K)

- FSC®/PEFC™ SLS C24 45*89 hoh 400mm +

- Houtwolvlokken Steicozell (\=0,038 W/m2K)
- 08B3 formadehydevrij luchtdicht getaped
- Gipskartonplaat afwerking F2a

- Vloerafwerking gietvloer 5mm
- Gewapende chape (+ vloerverwarming) 80 mm
- PEfolie

- Geéxpandeerde kurkisolatie (x=0,040 W/m2K) 60 mm
+luchtdicht verkleven van alle doorvoeren

- Glassohuimgranulaten (x=0,080 W/m2K) 300mm
> in 2 lagen aan te brengen aan aan te dammen
> tussen laag 1'en laag 2 de nodige leidingen

elektriciteit en SWW voorzien

~eventueel te egaliseren met kurkkorrels

- Geotextiel

200mm

35mm

140mm
18mm
10 mm

7

Vorstrand volgens studie |R STAB
Minimum 80om diep (vorstvr)
Aanzet op draagkrachtigq grond
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