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REFERENTIEPAS
Maten in centimeter tenzij anders vermeld.
Alle hoogtepeilen in meter.
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Wadi 3
Oppervlakte afwaterende wegenis: 801 m²
Oppervlakte wadi 321 m²
Volume wadi 32m³
diepte infiltratie voorziening 20cm
(Klasse 1D - PSV) - 320 m²/801 m² = 38.5%

Terreinverlaging: ± 27 cm

7,80 mTAW
7,40 mTAW

7,90 mTAW
7,36 mTAW

overloop: 
7.90 mTAW

overloop: aan te sluiten op latere openbare grachten
7.90 mTAW 

max 4.9 l/sec - knijpleiding    

overloop: aan te sluiten op latere openbare grachten
7.74 mTAW

max 3.1 l/sec - knijpleiding

overloop: 7.80 mTAW
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naar Wadi 1

pompput 1
naar Wadi 1

pompput
naar Wadi 2

Dak sprinklerlokaal: 60 m²
Dak sprinklertank: 125 m²
Totaal 185 m²

25% infiltratiezone: 47 m²

Gearceerde zone: 195 m²

ø 12,6 m

Compensatiebekken
Oppervlakte compensatiebekken 2290 m²
Maaiveld naast compensatiebekken 7.74 mTAW
Bodem compensatiebekken 7.39 mTAW
Diepte compensatiebekken 35 cm
Diepte waterbergend volume 35 cm
Volume compensatiebekken 801.5 m³

Terreinverlaging: ± 55 cm

Gracht 2 (Compensatie)
Overstromingsgevoelig gebied te compenseren 848 m³
Lengte gracht 48.3 m
Maaiveld naast gracht 8.00 mTAW
Bodem gracht 6.75 mTAW
Diepte gracht 125 cm
Diepte waterbergend volume 125 cm
Waterbergend volume per lengte-eenheid 1m³/m
Volume gracht 48.3 m³

Terreinverlaging: ± 82 cm
Terreinverhoging: ± 51 cm

Gracht 1 (Infiltratie)
Infiltratieoppervlakte: 118 m²
Peil maaiveld naast gracht: 8.00 mTAW
Bodem gracht: 6.75 mTAW
Diepte gracht: 125 cm
Diepte waterbergend volume: 50 cm
Lengte gracht: 84 m
Infiltratievolume: 127 m³

Terreinverlaging: ± 54 cm
Terreinverhoging: ± 21 cm

Infiltratievoorziening 1 en gracht 1:
Aangesloten oppervlakte:
Dak 1: 3165 m²
Dak 3: 2752 m²
Groendak 5: 373 m² /2 = 187 m²
Wegenis 6a: 2613 m²
Fietsenstalling 139 m²
in mindering  - 380 m³

totaal 8476 m²
-----------------------------------------------------
Minimale infiltratieoppervlakte 678 m² < (118 + 668) = 786 m²
Minimaal infiltratievolume 328 m³ < (117 + 213) = 340 m³

Wadi 1 (Infiltratievoorziening)
Infiltratieoppervlakte: 668 m²
Maaiveld naast compensatiebekken 8.00 mTAW
Bodem infiltratiebekken 7.58 mTAW
Overstroompeil infiltratiebekken 7.90 mTAW
Diepte infiltratievoorziening 42 cm
Diepte waterbergend volume 32 cm
Volume infiltratiebekken 213 m³

Terreinverlaging: ± 32 cm

grens overstromingsgevoelig gebied

grens overstromingsgevoelig gebied

Wadi 2 (Infiltratievoorziening)
Aangesloten oppervlakte:
Dak  2 4684 m²
Wegenis 6b 1629 m²
Totaal 6313 m²
-----------------------------------------------------------
Minimale infiltratieoppervlakte 505 m²
Minimaal infiltratievolume 244 m³

Maaiveld naast wadi: 7.90 mTAW
Peil overstort: 7.80 mTAW
Bodem wadi: 7.40 mTAW
Diepte infiltratievoorziening 50 cm
Diepte waterbergend volume 40 cm

Terreinverlaging: ± 31 cm

Infiltratieoppervlakte: 618 m² > 505 m²
Infiltratievolume: 247 m³ > 244 m²

Overstromingsgevoelig gebied
Gemiddelde hoogste grondwaterstand: 7.36 mTAW
Overstromingspeil: 7.72 mTAW
Peil waterrobuust bouwen: 8.02 mTAW
Ruimte voor water te compenseren: 848 m³
Compensatiebekken: 801.5 m³
Compensatiegracht 2: 48.5 m³
Totaal compensatievolume: 850 m³ > 848 m³

Wegenis infiltreert in groenzone: 464 m²

Gearceerde zone: 481 m²
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naar Wadi 1

pompput
naar Wadi 2

Dak sprinklerlokaal: 60 m²
Dak sprinklertank: 125 m²
Totaal 185 m²

25% infiltratiezone: 47 m²

Gearceerde zone: 195 m²

Wegenis infiltreert in groenzone: 464 m²

Gearceerde zone: 481 m²

Maten in centimeter tenzij anders vermeld.
Alle hoogtepeilen in meter.
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