
Ed
da

st
ra

at
r

as
 v

an
 d

e 
w

eg
 - 

as
fa

lt

be
rij

db
ar

e 
br

ee
dt

e:
 7

m
90

-8
0.
31
-

-8
0.
56
-

-303.4-

-303.1-

terreinprofiel A terreinprofiel A

te
rr

ei
np

ro
fie

l B
te

rr
ei

np
ro

fie
l B

Eddastraat 31
9042 Gent

Afd. 13 sectie B nr. 120F2

Eddastraat 41
9042 Gent

Afd. 13 sectie B nr. 120X3

Eddastraat 21
9042 Gent

Afd. 13 sectie B nr. 120K4

Ed
da

st
ra

at
 3

2/
34

90
42

 G
en

t

Af
d.

 1
3 

se
ct

ie
 B

 n
r. 

39
5V

Eddastraat 31
9042 Gent

Afd. 13 sectie B nr. 120L4

Eddastraat 43
9042 Gent

Afd. 13 sectie B nr. 120Y3

Afd. 13 sectie B nr. 194M2

verharding in betonklinkers

betonverharding

pa
rk

ee
rs

tro
ok

pa
rk

ee
rs

t ro
ok

parkeerstrook

pa
rk

ee
rs

tro
ok

parkeerstrookparkeerstrook

parkeerstrook

afsluiting

af
sl

ui
tin

g 
afsluiting

inrit / uitrit

inrit / uitrit

betonverharding

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2122232425262728

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

790

169,5 30 790 30 146,3

go
ot

gr
oe

ne
 b

er
m

gr
oe

ne
 b

er
m

go
ot

v
v

LP LP LP LP LP LP LP

HS cabine

dieselpomp

fietsenstalling

470

30
0

11
6

11
5

601

600

76
39

76
40

29269

29269   waterdoorlatende
verharding in betonklinkers
infiltreert op eigen terrein

door de verharding
(niet van toepassing voor de

verordening hemelwater)
nieuwe klinkerverharding:

9,39m2

  waterdoorlatende
verharding in betonklinkers
infiltreert op eigen terrein

door de verharding
(niet van toepassing voor de

verordening hemelwater)
nieuwe klinkerverharding:

315,80m2

  waterdoorlatende verharding in
betonklinkers infiltreert op eigen terrein

door de verharding
(niet van toepassing voor de verordening

hemelwater)

herstel bestaande verharding: 5.813,33m2

nieuwe klinkerverharding: 369,81m2

totaal: 6.183,14m2
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