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Het op te hogen muurgedeelte wordt bij voorkeur aan de buitenzijde 
thermisch geïsoleerd en waterdicht afgewerkt, teneinde condensatie 
en vochtschade te vermijden.
Er wordt gestreefd naar een isolatie- en afwerkingspakket van ca. 
12 cm dikte. Aangezien dit pakket de perceelsgrens overschrijdt ter 
hoogte van de verhoogde gemeenschappelijke scheimuur, is de 
uitdrukkelijke toestemming van de aanpalende eigenaars (links en 
rechts) vereist. Deze ingreep beoogt een optimale thermische prestatie 
en het voorkomen van waterinfiltratieproblemen op perceelsgrenzen.
De bouwheer stelt zich hierbij op als bereidwillige partij. Indien de 
aanpalende buren bezwaar maken tegen de overschrijding, zal de 
eigenaar hiervan afzien.
Indien ook de dienst Stedenbouw of de Omgevingsambtenaar oordeelt 
dat deze uitvoering niet aanvaardbaar is, wordt verzocht om dit als 
voorwaarde op te nemen bij het afleveren van de vergunning in plaats 
van deze als weigeringsgrond te hanteren. Dit zodat dit 
afwerkingsdetail de bouwaanvraag niet in de weg staat en er in 
samenspraak kan worden bijgestuurd en uitgevoerd binnen de 
opgelegde voorwaarden indien van toepassing.
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LEGENDE NIEUWE TOESTAND

1/ WIT TOT BEIGE ECRU KLEURIGE 
BLEKE GEVELSTEEN

2/ ANTRACIET ZOT ZWARTKLEURIG 
BUITENSCHRIJNWERK

3/ ZWART TOT DONKERGRIJZE LEIEN OF 
HOUTEN GEVELAFWERKING

4/ TE VERNIEUWEN DAK
(ER VANUITGAAND DAT HET DAK AAN DE 
BUITENZIJDE GEÏSOLEERD WORDT)
DONKERGRIJZE DAKPAN
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bestaande buitenmuur

BESTAANDE
HOOGTEPAS

ACHTERBOUW

Het op te hogen muurgedeelte wordt bij voorkeur aan de buitenzijde 
thermisch geïsoleerd en waterdicht afgewerkt, teneinde condensatie 
en vochtschade te vermijden.
Er wordt gestreefd naar een isolatie- en afwerkingspakket van ca. 
12 cm dikte. Aangezien dit pakket de perceelsgrens overschrijdt ter 
hoogte van de verhoogde gemeenschappelijke scheimuur, is de 
uitdrukkelijke toestemming van de aanpalende eigenaars (links en 
rechts) vereist. Deze ingreep beoogt een optimale thermische prestatie 
en het voorkomen van waterinfiltratieproblemen op perceelsgrenzen.
De bouwheer stelt zich hierbij op als bereidwillige partij. Indien de 
aanpalende buren bezwaar maken tegen de overschrijding, zal de 
eigenaar hiervan afzien.
Indien ook de dienst Stedenbouw of de Omgevingsambtenaar oordeelt 
dat deze uitvoering niet aanvaardbaar is, wordt verzocht om dit als 
voorwaarde op te nemen bij het afleveren van de vergunning in plaats 
van deze als weigeringsgrond te hanteren. Dit zodat dit 
afwerkingsdetail de bouwaanvraag niet in de weg staat en er in 
samenspraak kan worden bijgestuurd en uitgevoerd binnen de 
opgelegde voorwaarden indien van toepassing.
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NIEUWE VELUX

NIEUW VLOERPAKKET 
(ONDER VOORBEHOUD INGENIEUR:)
-2CM VLOERAFWERKINGSPAKKET
-8CM CHAPE
-12CM GESPOTEN PUR
- +/-20CM BETONPLAAT: DIKTE O.V.B. EN TE DEFINIËREN DOOR IR
MET DRAMIX
-10CM STABILISEE (NIET VAN TOEPASSING INDIEN GEBRUIK DRAMIX)

NIEUW DAKPAKKET
(ONDER VOORBEHOUD INGENIEUR:)
-MIN 15CM DAKOPSTAND
-DAKDICHTING IN EPDM OF EQUIVALENT
-DAKISOLATIE 18CM PIR
-DAMPSCHERM MIN V4
-ONDERDAKPLATEN BIJ VOORKEUR IN BETONPLEX SOLID JOHN
-HELLINGSSPIEËEN (MIN 1,5% AFWATERINGSHELLING WEG VAN DE WONING)
-HOUTEN ROOSTERING (DRAAGSTRUCTUUR TE DEFINIËREN DOOR IR)
-HOUTEN UITLATTING +/-2CM
-GYPROC + ANDUISEREN EN OVERSCHILDEREN OF GYPLAT

RAAMROOSTER

RAAMROOSTER

MASSIEFBOUW MET GEVELSTEEN ALS AFWERKING

HOUTSKELETBOUW MET DONKERGRIJZE TOT ZWARTE LEIEN OF HOUTEN GEVELAFWERKING

NOKHOOGTE LINKERBUUR OVERNEMEN (PASHOOGTE 
7M18)+ 7CM EXTRA HOOGTE IFV TE VERNIEUWEN/ TE 
ISOLEREN DAKPAKKET
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NIEUW DAKPAKKET
(ONDER VOORBEHOUD INGENIEUR:)
-MIN 15CM DAKOPSTAND
-DAKDICHTING IN EPDM OF EQUIVALENT
-DAKISOLATIE 18CM PIR
-DAMPSCHERM MIN V4
-ONDERDAKPLATEN BIJ VOORKEUR IN BETONPLEX SOLID JOHN
-HELLINGSSPIEËEN (MIN 1,5% AFWATERINGSHELLING WEG VAN DE WONING)
-HOUTEN ROOSTERING (DRAAGSTRUCTUUR TE DEFINIËREN DOOR IR)
-HOUTEN UITLATTING +/-2CM
-GYPROC + ANDUISEREN EN OVERSCHILDEREN OF GYPLAT
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