
0m 1m 2m

T +32 9 336 29 70

M +32 498 30 47 61

info@timgheysen.be

TIM GHEYSEN bv

Nederbosstraat 36

9810 Eke

BE 0970 765 774
afmetingen zijn benaderend en moeten nog worden nagemeten

SNEDE AA nieuwe toestand

schaal 1/50

21/10/2025

Sinnesael - De Truyer

Steenakker 216

9000 Gent

fundering

type en diepte onbekend

INKOM

+0.00/+3.02

HAL

+0.00/+3.02

TUIN

-0.96

SLPK 1

+3.24/+6.26

HAL

+3.24/+6.26

-0.96

2 vloerafwerking

8 zwevende, gewapende chape met vlvw

PE-folie

10 isolatie, cfr EPB

20 gewapende betonplaat op volle grond, cfr ir stab

PE-folie

zuivering indien van toepassing

vloerafwerking

uitvullaag, dikte onbekend

draagvloer, materiaal en dikte onbekend

pleisterwerk

+0.00

-0.15
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gabariet thv linkerperceelsgrens

gabariet thv rechterperceelsgrens

BERGING

+0.00/+2.30

TOILET

+0.00/+2.30

BADK 1

+2.53/+5.03
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200

gabariet thv linkerperceelsgrens

wordt over een diepte van 2m

opgehoogd met 2,05m

gabariet thv linkerperceelsgrens

wordt over een diepte van 2,13m

opgehoogd met 0,84m

213

8
4

gabariet thv rechterperceelsgrens

wordt over een diepte van 0,42m

opgehoogd met 1,20m

42
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nieuwe septiek, regenwaterput en

infiltratiekratten worden onder het nieuwe

terras geplaatst => riolering kan voldoende

helling hebben naar de straat en de kratten

liggen boven het niveau van de tuin
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2 vloerafwerking

8 zwevende, gewapende chape met vlvw

PE-folie

10 isolatie, cfr EPB

20 gewapende betonplaat op volle grond, cfr ir stab

PE-folie

zuivering indien van toepassing

1 vloerafwerking

7 gewapende chape

15 gewapende betonplaat, cfr ir stab

pleisterwerk

opstand

dakhuid epdm

16 isolatie, dikte cfr EPB

dampscherm, verlijmd

8 hellingschape

20 gewapende betonplaat, cfr ir stab

pleisterwerk

opstand

dakhuid epdm

16 isolatie, dikte cfr EPB

dampscherm, verlijmd

8 hellingschape

20 gewapende betonplaat, cfr ir stab

pleisterwerk
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