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BARGIEKAAI

MADELEINE SCHAUVLIEGESTRAAT

ONDERWIJSGEBOUW
- 346 IE
- groendak: 1987m²
- gewoon dak: 1766m²
- totale dakopp.: 3753m²
- vloerpas vgls plan architect: 9.72

GEBOUW B

GEBOUW G

GASTIJDELIJKE SLEUF NUTSLEIDINGEN op 1,5m van nieuw gebouw (B=0,70m - D=1,05m)
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STUDENTENHUIS
- 105 IE
- groendak: 74,69m²
- gewoon dak: 779,54m²
- totale dakopp.: 854,23m²
- vloerpas vlgs plan architect: 9.72
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GRENS PRIVAAT - PUBLIEK

P1

P2

Dimensionering en peilen overloop
septiek en regenwaterput is bepaald
door 360architecten op 23/09/2022

Architect voorziet op de overlopen van
de septiek en de regenwaterput een
terugslagklep

Dimensionering en peilen overloop
septiek, regenwaterputten en private
infiltratievoorziening is bepaald door
360architecten op 7/11/2022

Architect voorziet op de overlopen van
de septiek en de regenwaterputten een
terugslagklep
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infiltratievoorziening 1 (publiek)
bodempeil: 9.25
overstortpeil: 9.50
buffervolume 1a+1b: 8,24m²+3,09m²=11,33m³
infiltratieoppervlakte 1a+1b:17,89m²+6,28m²=24,17m² (bodem)

infiltratievoorziening 4 (privaat)
bodempeil: 9.20
overstortpeil: 9.55
buffervolume: 18,9m³
infiltratieoppervlakte:51,75m² (bodem)

1a
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groenaanleg: zie plan
landschapsarchitecten aAD

toekomstige leiding (maakt
geen deel uit van deze
aanvraag)

nieuwe lozing in kanaal op
peil 5.80

openingen A en C reeds te voorzien

toekomstige leiding (maakt
geen deel uit van deze
aanvraag)

bestaande riolering

bestaande riolering

inrichting parkzone: zie plan
landschapsarchitecten aAD

inrichting parkzone: zie plan
landschapsarchitecten aAD

inrichting parkzone: zie plan
landschapsarchitecten aAD

infiltratievoorziening 3 (publiek)
bodempeil: 7.84
overstortpeil: 8.34
buffervolume: 57,95m³
totale infiltratieoppervlakte: 209m²
   (bodem noord: 21,45m²
    bodem zuid: 16,88m²
    schuine wanden: 170,67m²)

noord

zuid

P1 - 9.51 TAW:
- GW op 6.11 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.48 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.96 TAW laagste stand (5/05/2021, 29/03/2022, 20/04/2022, 17/05/2022, 14/06/2022)

P2 - 9.49 TAW:
- GW op 6.19 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.49 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.94 TAW laagste stand (4/06/2021, 17/05/2022)

Peilbuizen:

IP1a.1:
- 20/10/2022: k=1,95x10-5 m/s
IP1a.2:
- 20/10/2022: k=5,93x10-5 m/s
IP1a.3:
- 20/10/2022: k=1,20x10-5 m/s
IP2.1:
- 20/10/2022: k=1,80x10-5 m/s
IP2.2:
- 20/10/2022: k=3,50x10-5 m/s
IP2.3:
- 20/10/2022: k=1,70x10-5 m/s
IP3.1:
- 20/10/2022: k=2,42x10-5 m/s
IP3.2:
- 20/10/2022: k=6,10x10-5 m/s
IP3.3:
- 20/10/2022: k=3,09x10-5 m/s

Infiltratieproeven:

grens openbaar/privaat domein

rand ondergrondse parking

riolering RWA
riolering DWA

zone nieuwe nutsleidingen
tijdelijke sleuf voor nutsleidingen

projectgrens
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BA_BGKOMV_P_N_4_riolering En Infiltratievoorzieningen-C

WIJZIGINGEN :

dossier nr:
getekend:

schaal:
datum:
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8/11/2022KW
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PROJECT BARGIEKAAI
adres:  Bargiekaai - 9000 Gent
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