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Alle maten in m, Alle niveau's in m(TAW).
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Bestaande wegverharding - Asfaft
Kuhlmannkaai - Gewestweg

3x Ø700mm
te behouden

1x Ø500mm
te behouden
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Buitenaanzicht 1 - kaai 287.02

Buitenaanzicht 1 - kaai

Nieuwe bodembescherming - Steenbestorting 42cm
Werken vallen onder art. 10, 7° Vrijstellingsbesluit – ophoging ≤ 0,50 m; openbaar domein.
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2x Ø700mm
punt uitlaat opgemeten door landmeter
Verder verloop en diameter buis onbekend

2x Ø700mm uitloop
+4.50mTAW
ongewijzigd

Omleiding bestaande leidingen
Ø1400mm

Omleiding bestaande leiding
Ø500mm

Omleiding bestaande leidingen
2x Ø1000mm voor lozing doorheen nieuwe kaai
+4.30mTAW

Omleiding van bestaande captatieleiding
Ø250mm

Slibvang put
Betonput netto 4.5x2.8m & 2m diep
met uitneembare schotten i.f.v. slibvang
met stalen uitneembaar rooster

Uitloop met
terugslagklep

IP

Overloop +6.89 lozing naar kanaal

Uitloop +6.88
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Nieuwe betonverharding
beton grijstint

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0662/00K000

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0048/00K006

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0660/00X000

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0660/00Y000

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0048/00K006

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0048/00K006
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Buitenaanzicht 
2 - straatzijde

200.00 Buitenaanzicht 
2 - straatzijde

3x Ø700mm uitloop
+4.35mTAW

+4.30mTAW

Nieuwe betonverharding
beton grijstint Bestaande dukdalf

staal grijs tint
te verwijderen

Bestaande kaaimuur
betonkesp grijstint
ongewijzigd

Omleiding van bestaande captatieleiding
Ø250mm

Nieuwe collectorput
Verzamelen 3xØ700mm
naar nieuwe Ø1400mm

Infiltratiegracht
2.5m breed met laatste 70m uitwaaieren naar 3.5m
0.50m diep - inhoud 112m³ tot overloop
2634m² betonverharding + 265m² kesp = 2899m²
minimum volume infiltratie 33l/m² --> 95.667m³

Uitloop +6.88

Nieuwe betonverharding
beton grijstint

Bestaande hekwerk

8.00 m

Bestaande wegverharding - Asfaft
Kuhlmannkaai - Gewestweg

8.04m

Bestaande wegverharding - Asfaft
Kuhlmannkaai - Gewestweg
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Nieuwe bolder en haalpen 30 ton
1 van elk per moot van ≈20m

177.02 m

20.13 m 20.52 m 20.52 m 20.52 m 20.52 m 20.52 m 20.52 m 20.52 m 13.29 m

Nieuwe kaai totaallengte
Nieuwe kaai mootverdeling

Bolders/haalpennen
Ladders3.02 m
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Nieuwe ladder
kunststof geeltint

Wrijfhout 300x300mm bruintint
h.o.h. 2.28m

Reddingsboei in kast
met werplijn 50m
kunststof rood/wit-tint

Slibvang put
Betonput netto 4.5x2.8m & 2m diep
met uitneembare schotten i.f.v. slibvang
met stalen uitneembaar rooster

Bestaand damwandschild
van bestaande kaaimuur

vermoedelijke positie

Bestaande legankers
van bestaande kaaimuur

vermoedelijke posities

Bestaande grondankers
van bestaande kaaimuur
vermoedelijke posities

Perceel
Gent 14de AFD sectie X

nr 0048/00K006

Ø400mm

Ø400mm

knijpleiding
Ø200mm

Nieuwe kespbalk (beton grijstint)
op combiwand (staal grijstint)

Nieuwe grondankers
h.o.h. 2.28m

KLIP ondergrondse kabel
telecom AWV - buiten dienst

KLIP ondergrondse kabels en buizen - Allen ongewijzigd
Fluvius telecom
Eurofiber telecom
Elia elektriciteit HS
Elia elektriciteit LS
Fluvius telecom
Wyre telecom
Farys - waterleiding ∅300mm

KLIP ondergrondse kabels en buizen - Allen ongewijzigd
Elia elektriciteit HS

Betonnen put
Splitsing Ø1400mm naar 2x Ø1000mm
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