
alle ondergrondse afvoerleidingen pvc (benor-reeks SN4),
Ø110/125/160mm, geplaatst op 10cm zandbed

FUNDERING - RIOLERING

septiek - 2000L

principe doorsnede WADI-bekken

instroom PVCØ110
overloop PVCØ110
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- 20 cm lavasteen
- geotextiel

sifonput

werkput
1.00x1.00x1.00m

Voor funderingen : zie studie ir. en verplicht
grondonderzoek (3 x 10ton)
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aansluiten op openbare riolering
volgens voorschriften

Voor aanleg riolering, nazicht aansluitpeil thv straat

ELECTRABEL
Aansluitbocht

Gas Ø75
Telefoon Ø50
TVD Ø50
Electriciteit Ø75
Water Ø75

inline filter in mangat put
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10.000 L overloop citerne RWA-Ø110

410

4
0

3
0
0

4040

2
2
0

4
0

330

terugslagklep in put

zand & bladvanger

Wadi

100% infiltratie

ov
er

lo
op

 W
A
D
I

wc

F
A
E
C
-Ø

11
0

R
W

A
-Ø

11
0

RWA-Ø110

WC, WASMACHINE EN UITGIETBAK
AANSLUITEN OP LEIDINGENNET

POMPINSTALLATIE

VLOERPLAAT IN GEWAPEND BETON C20/25 - 15CM DIK,
MET NETWAPENING 8/8/150/150 OP AANVULLING MET
VERDICHT GESTABILISEERD ZAND, CFR. STUDIE IR.
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kokerprofiel 150x150,
voorzien van kop- &

voetplaat

kokerprofiel 150x150,
voorzien van kop- &

voetplaat
(zie studie ir.)
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wachtbuis nr pompinstallatie

voor herbruik hemelwater (wc,

wasmachine, dienstkraan,...)
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schaal : 1:100
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