gabarit van de aanpalende buur (kleemstraat 99)

warm dak opbouw:

1. 100mm extensief groendak + zonnepanelen N
. bitumineuze dakdichting /
. dakisolatie, volgens voorstudie EPB
22mm OSB
230mm houten roostering: sectie en draagrichtingem volgens
opgave ingenieur yz

DAWON

6. verlaagd plafond, sfgewerkte hoogte 250cm . N Mmjwa
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BADKAMER SLAAPKAMER (afgewerkt) /

vloeropbouw:

1. 15mm afwerking

2. 22mm OSB3

3. 180mm houten roostering volgens opgave
ingenieur, akoestische isolatie
verlaagd plafond gelijkvioers: ifv
technieken

4

+301 cm
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250 265
(afgewerkt) (afgewerkt)

LEEFKEUKEN LEEFRUIMTE
TECHNIEKEN

CV en Ventilatie; —
¢ ) vloeropbouw: !

1. 15mm afwerking
J 2. 60mm viloeichape
3. 150mm vloerisolatie type Betopor (of
gelijkwaardig)
_ 4. 150mm dragende vloer op volle grond,
wapening volgens ingenieur

+10cm
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bestaande funderingen na te kjken in functie ven draagkracht em vorstaanzet.

KLEEMSTRAAT 97
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