
GSPublisherVersion 1590.83.84.100

D a t u m :
1 1 / 1 2 / 2 0 2 5S c h a a l :  1 :5 0

Verbouwen van een rijwoning
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alle aanduidingen ivm funderingen en stabiliteit slechts indicatief en te bevestigen in een stabiliteitsstudie
-------------------

alle aanduidingen ivm (hellingen van) rioleringen zijn slechts indicatief en te bevestigen bij controle van de mogelijke aansluitingen ter plaatse.
De exacte positie van bestaande riolering is onbekend.

-------------------
alle maten zijn door de uitvoerders na te kijken.

Gebeurlijke afwijkingen worden aan de architect medegedeeld.
-------------------

nieuwe funderingen worden aangezet op vaste ondergrond op vorstvrije diepte. Alle funderingen en werken in hout, staal en beton dienen
uitgevoerd te worden volgens stabiliteitsstudie van de ingenieur.
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nieuwe dakpannen
bestaande dakstructuur
6 + 18cm isolatie
latwerk + gipsplaat

bestaande vloer
opbouw ongekend

2 cm  Membraan - waterdicht
16 cm  Isolatie - Kunststof hard

1 cm  Membraan - dampdicht
2 cm  Hout - Vloer

23 cm  Hout - Dak
3 cm  Gipsplaat

bestaande vloer
uit te vlakken met lichte constructie

2 cm  Tegels - Vloer
7 cm  Cement - Dekvloer/ chape

12 cm  Isolatie - PUR gespoten
20 cm  Beton gewapend C vloer
0 cm  Membraan - waterdicht
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