
Cementering lichtgrijs

Deksteen blauwe hardsteen

Trap blauwe hardsteen

Buitenschrijnwerk
heldere beglazing

Aluminium plaatwerk: lichtgrijs

Gevelmetselwerk
kleur beige

Buitenschrijnwerk
heldere beglazing

Cementering lichtgrijs

Buitenschrijnwerk heldere beglazing

Overstekende betonboord
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gascabine

Gevelmetselwerk-
rood

Raam hout - wit

Raam hout - wit

Raam hout - wit

Dakgoot - hout - grijs

Dorpel - arduin

Dorpel - arduin

Dorpel - arduin

Gevelmetselwerk-
donkergrijs

VP NIVEAU 0

VP NIVEAU 1

VP NIVEAU 2

VP NIVEAU 3

VP NIVEAU 4

VP NIVEAU 5
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-14,6Molok

TAW NIVEAU +000

niv.0 = +780 TAW

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- uitgewassen betonvloer
- filtervlies
- drainagelaag Protectodrain
- scheidingsfolie
- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- draagvloer beton

- tegels op tegeldragers
- waterdichting
- hellingchape
- draagvloer beton
- verlaagde ophangstructuur
- houtwolplaat R30

- zichtbeton groen gepigmenteerd
- luchtspouw
- betonstructuur

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- aluminium beplating identiek aan raamprofielen
- minerale wol isolatie
- betonstructuur
- binnenpleisterwerk

- natuursteen

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- waterdichting
- hellingchape
- draagvloer beton
- minerale wol isolatie
- buitenpleister

- natuursteen

- natuursteen
- luchtspouw
- minerale wol isolatie
- betonstructuur
- binnenpleisterwerk

screenkast type Helioscreen 
Proscreen 95

- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat

- betonstructuur
- minerale wol isolatie
- luchtspouw
- gevelsteen

- natuursteen

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat
- minerale wol isolatie
- verlaagde ophangstructuur
- houtwolplaat R30

- uitgewassen betonvloer
- filtervlies
- drainagelaag Protectodrain
- scheidingsfolie
- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- draagvloer beton

- binnenpleister
- betonstructuur
- minerale wol isolatie
- luchtspouw
- aluminium composietbeplating

- grindbelasting
- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat

- grindbelasting
- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat
- minerale wol isolatie
- verlaagde ophangstructuur
- houtwolplaat R30

- zichtbeton groen gepigmenteerd
- luchtspouw
- resol isolatie
- betonstructuur
- 1x gipskartonplaat type A
- 1x gipskartonplaat type Duragyp

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat
- minerale wolisolatie
- verlaagde ophangstructuur
- houtwolplaat R30

- tegels op tegeldragers
- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- draagvloer beton

- binnenpleister
- betonstructuur
- minerale wol isolatie
- buitenpleister

- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat

- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- uitvulling Betopor
- betonnen vloerplaat

- natuursteen

- binnenpleister
- snelbouwsteen
- minerale wol isolatie
- luchtspouw
- gevelsteen

- binnenpleister
- betonstructuur
- minerale wol isolatie
- luchtspouw
- zichtbeton groen gepigmenteerd

- betonnen kelderwand
- soilmixwand

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- betonplaat
- 10cm zuiverheidslaag
- 25cm drainerende wegkoffer
- geotextiel

- uitgewassen betonvloer
- steenkoffer
- geotextiel

- soilmix
- betonnen kelderwand

- natuursteen in dagkant
geschrankt geplaatst

- tegels op tegeldragers
- waterdichting
- hellingchape
- draagvloer beton
- minerale wol isolatie
- buitenpleister
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- thermische onderbreking
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BRANDWEER: HOOGBOUW
H niveau 9 tov 000: +3099 cm

BRANDWEER: MIDDELHOOGBOUW
H niveau 5 tov 000: +1763 cm

BRANDWEER: FIETSENSTALLING
MIDDELHOOGBOUW

BRANDWEER: KAPEL
MIDDELHOOGBOUW

ARCHITECT

ARCHIPL ARCHITECTEN cv
Brandweerstraat 19/A1    9000 GENT
T.0032 9 221 22 44 - F.0032 9 221 40 41
info@archipl.be

BOUWPLAATS

Stropkaai 38
9000 Gent
8°AFD - SECTIE H - nrs. 0281Y - 0281V - 
0281W - 0281X

BOUWHEER

PLAN 5

1:100

BOUWAANVRAAG 19/12/2022
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