
TAW NIVEAU +000

niv.0 = +780 TAW

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

filtervlies / drainagelaag Protectodrain / scheidingsfolie

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- gevelsteen
- luchtspouw
- minerale wol isolatie
- betonstructuur
- binnenpleister

- betonplaat
- 10cm zuiverheidslaag
- 25cm drainerende wegkoffer
- geotextiel

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat

- waterdichting
- PIR isolatie
- dampscherm
- hellingchape
- betonnen vloerplaat

- zichtbeton groen gepigmenteerd
- luchtspouw
- resol isolatie
- betonstructuur
- PIR isolatie dampdicht afgekleefd
- MS100 met houtvezelisolatie 80mm
- gipskartonplaat type A
- gipskartonplaat type Duragyp

- gipskartonplaat type Duragyp
- gipskartonplaat type Soundblock
- MS100 met houtvezelisolatie 80mm
- PIR isolatie dampdicht afgekleefd
- betonstructuur

- vloerafwerking
- chape
- PVC gecacheerde textieldoek
- PUR granulaten Thermogran +25
- betonnen vloerplaat
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- betonstructuur
- luchtspouw
- zichtbeton groen gepigmenteerd

- beplanting
- Substraat minimaal 25cm (substraat intensief) 
- Systeemfilter SF
- Floradrain FD 40 
- Waterhoudende beschermmat SSM45
- Wortelwerende dakdichting
- Hellingschape
- draagvloer beton

    +34

- Verharding
- Straatlaag
- Onderfundering
- Argex + geotextiel
- Systeemfilter PV
- Protectodrain PD 250
- 2x TGF 20
- Waterdichting wortelwerend
- Hellingschape

- Substraat 25cm - 35cm (substraat 
intensief) - indien hogere pakketen nog 
ondersubstraat Zincolit Plus)
- Argex + geotextiel
- Systeemfilter TG
- Protectodrain PD 250 
- 2x TGF 20
- Waterdichting wortelwerend
- Hellingschape

    +249,5

    +193

    +294
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    +426

BCDEFGHIJKL A

BRANDWEER: HOOGBOUW
H niveau 9 tov 000: +3099 cm

BRANDWEER: FIETSENSTALLING
MIDDELHOOGBOUW

BRANDWEER: PARKEERGARAGE
MIDDELHOOGBOUW

BRANDWEER: KELDER
HOOGBOUW

    +50

    +120

    +170

    +200

VLOERPAS KAPEL

    +1348,9

    +381

    +1164

ARCHITECT

ARCHIPL ARCHITECTEN cv
Brandweerstraat 19/A1    9000 GENT
T.0032 9 221 22 44 - F.0032 9 221 40 41
info@archipl.be

BOUWPLAATS

Stropkaai 38
9000 Gent
8°AFD - SECTIE H - nrs. 0281Y - 0281V - 
0281W - 0281X

BOUWHEER

PLAN 6
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