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VOORGEVEL NIEUWE TOESTAND
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TM Monoliet - Liniaal
Zetel:
Antwerpsesteenweg 834A
9040 Sint-Amandsberg
contact@monolietliniaal.be

FASE: Omgevingsaanvraag
TPG - Valkenier - Patrijs

Patrijsstraat 1A - 1M

729-24
13/12/2025

OPBOUW BUITENMUUR STEENSTRIPS (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - steenstrips - 4 cm
- nieuwe muurisolatie - EPS - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking
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OPBOUW BUITENMUUR GEVELSTEEN (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - gevelsteen - 7 cm
- geventileerde luchtspouw
- nieuwe spouwmuurisolatie - MW - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking

OPBOUW BUITENMUUR GEVELSTEEN (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - gevelsteen - 7 cm
- geventileerde luchtspouw
- nieuwe spouwmuurisolatie - MW - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking
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OPBOUW BUITENMUUR (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - gevelplint
- betonsteen
- nieuwe spouwmuurisolatie - XPS - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking

OPBOUW BUITENMUUR GEVELLEIEN (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - gevelleien - antraciet
- regelstructuur met geventileerde luchtspouw
- nieuwe spouwmuurisolatie - MW - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking
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