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SNEDE BB' NIEUWE TOESTAND
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TM Monoliet - Liniaal
Zetel:
Antwerpsesteenweg 834A
9040 Sint-Amandsberg
contact@monolietliniaal.be

FASE: Omgevingsaanvraag
TPG - Valkenier - Patrijs

Patrijsstraat 1A - 1M

729-24
13/12/2025
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golfplaten afdak

TERRAS
APP. 1B

19
8 BUITENRUIMTE

LINKER BUUR
PATRIJSSTRAAT

P
E

R
C

E
E

LS
G

R
E

N
S

000

+286

+564

+845

000

+211

+373

+494

+654

+772

+1306

+1136

+925

+1045

-003

173

181

181

181

Te verbouwen meergezinswoning
Patrijsstraat 1A-1M
9000 Gent
KAD.: GENT / 1e afd., Sectie A, nr. 3241G2
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OPBOUW BUITENMUUR GEVELSTEEN (van Bu. naar Bi):
- nieuw gevelafwerking - gevelsteen - 7 cm
- geventileerde luchtspouw
- nieuwe spouwmuurisolatie - MW - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking
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- geventileerde luchtspouw
- nieuwe spouwmuurisolatie - MW - 16 cm
- bestaand dragend metselwerk
- bestaande binnenafwerking
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OPBOUW VLOER:
- nieuwe vloerafwerking - keramische tegels
- nieuwe chape - 7 cm, incl. vloerverwarming
- PE-folie
- nieuwe vloerisolatie - 16 cm -
  cementgebonden EPS-isolatie, lambda 0,041 W/mK
- nieuwe betonplaat, cf. studie ingenieur stabiliteit
- PE-folie
- gestabiliseerd zand, cf. studie ingenieur stabiliteit

OPBOUW VLOER:
- nieuwe vloerafwerking - keramische tegels
- nieuwe egalisatie
- bestaande chape
- bestaande betonplaat
- bestaande pleisterwerkafwerking
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VOORSTEL:
na-isoleren buitengevel met gevelleien
-> meerdikte t.o.v. huidige afwerking = 18 cm
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vermoedelijke oorspronkelijke gevellijn

afwatering afdak buur dient
op eigen perceel buur te gebeuren

i.p.v. op perceel Patrijsstraat 1
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VOORWAARDE(N)
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