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pv-panelen
Dakdichting 
Isolatie | PUR/PIR (volgens epb-verslag)
PE-folie 
Hellingsbeton                                  10cm 
Dakplaat  in beton (volgengs Ing. Stab.)  5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 18cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 18cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 18cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels - keramisch  1cm
Chape   8cm
Isolerende chape   13 cm
PE-folie 
Isolerende uitvulling op basis van EPS (zie epb-verslag)
Funderingsplaat (volgengs Ing. Stab.)
Gestabiliseerd zand
volle grond

Tegels - keramisch  1cm
Chape   8cm
PE-folie 
Isolerende uitvulling op basis van EPS (zie epb-verslag)

Funderingsplaat (volgengs Ing. Stab.)
volle grond

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 18cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Akoestisch plafond 

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Tegels | keramisch                                    1cm
chape                                8cm
Akoestische mat  1cm
PE-folie 
Isolerende chape                                    8cm
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 22cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Akoestisch plafond

Betontegels terras
Regelwerk terras
Dakdichting 
Isolatie | PUR/PIR (volgens epb-verslag)
PE-folie 
Druklaag (volgengs Ing. Stab.) 18cm
Breedvloerplaat (volgengs Ing. Stab.) 5cm
Pleisterwerk  1cm

Gevelsteen                 9cm
Luchtspouw                 2cm
Spouwisolatie in PIR/PUR (volgens epb-verslag)     14cm
Metselwerk in kalkzandsteen (volgengs Ing. Stab.)  15cm 
Pleister                   1cm

Gevelsteen                 9cm
Luchtspouw                 2cm
Spouwisolatie in PIR/PUR (volgens epb-verslag)     14cm
Metselwerk in kalkzandsteen (volgengs Ing. Stab.)  15cm 
Pleister                   1cm

Woningscheidende isolatie                   5cm
Metselwerk in kalkzandsteen (volgengs Ing. Stab.)  15cm 
Pleister                   1cm

Dakdichting 
Isolatie | PUR/PIR                                  4cm
PE-folie
Plaatstaal, brandwerend geverfd
(volgens Ing. Stab.)
Metalen balkenrooster, brandwerend geverfd
(volgens Ing. Stab.) 

Metalen kolommen, brandwerend geverfd
(volgens Ing. Stab.) 
Glas

Aluminium gevelpaneel 
Isolatie in PIR/PUR         4cm
Betonen sokkel (volgengs Ing. Stab.)
Isolatie in PIR/PUR         4cm
Aluminium gevelpaneel
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Doorsnede C-C NT

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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