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BUFFERGRACHT (Ref. AHROM 8.00/44021/14711.35) (VERGUND & GEREALISEERD)

- Volume: 303, 975 m³

Berekening:
90%* verhard/bebouwd van ‘Deelzone A’:  13.510 m² = 12.159 m², mogelijk om te verharden.
12.159 m² x 250 m³/ha = 303.975 liter of 303,975 m³ | Zie ook (1)

AANSLUITING

- Oppervlakte dak (industrie): 3.700 m²

- Oppervlakte verharding: 4.400 m²

In totaliteit wordt er 8.100 m² dakoppervlakte/verharding aangesloten.

8.100 m² x 330 m³/ha (GSV 2023) = 267,300 m³ < 303,975 m³

AFVOER

Via persleiding. Voor bijkomende informatie verwijzen wij graag naar het document ‘Nota afwateringsstelsel’ (1)

(1)      Volgens het document ‘Nota afwateringsstelsel’ | Bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde | NV Eiland Zwijnaarde &
Waterwegen en Zeekanaal NV met referentie ‘Projectnummer 10476 | Versie C04 | 06-05-2016:

Op het zuidelijk bedrijventerrein, gelegen op de baggerdeponie, is nemen van infiltratievoorzieningen niet mogelijk
(zie paragraaf 2.2) en wordt voldoende buffercapaciteit voorzien.

Overloop
MV: 8.80 mTAW
UIT: 8.55 mTAW

w
aterdoorlatende verharding (betonklinkers)

Overloop
MV: 8.80 mTAW
IN: 8.55 mTAW

Overloop
MV: 8.80 mTAW
IN: 8.55 mTAW

w
aterdoorlatende verharding (grasdallen)
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WADI | INFILTRATIEOPPERVLAKTE/BUFFERVOLUME (KADENIVEAU - ONDERWERP VAN AANVRAAG)

- Oppervlakte: 640 m²

- Volume: 288 m³

- Bodempeil: 8.10 mTAW

AANSLUITING

- Oppervlakte dak (industrie): 3.395,00 m²

- Oppervlakte dak (kantoor/atelier): 1.557,00 m²

- Oppervlakte verharding (betonwegenis): 3.015,00 m²

In totaliteit wordt er 7.967 m² dakoppervlakte/verharding aangesloten.

Infiltratieoppervlakte: 7.967 m² x 8% (GSV 2023)= 637,36 m²
Buffervolume: 7.967 m² x 330 m³/ha (GSV 2023) = 262,911 m³

AFVOER

Overloop: 8.55 mTAW

noot: Volgens document 'INFILTRATIEONDERZOEK' met referentie 42475.R.01 Alinso Eiland Zwijnaarde INF PBR/LHE,
pg. 15 - 4.3 MEETRESULTATEN INFILRATIEPROEVEN dient er geïnfiltreerd te worden.
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