HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING: *vereist volume hemelwaterput 80 — 120 M2 =

92.59 M2 min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE: *vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L

92 .59 M2 *vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

92590 M2 — 30 M2 = 62.59 M2 *te plaatsen buffervolume = 5.55M2x0.50M = 2.775M3 = 2775L
*te plaatsen infiltratieopp = 8.75Mx0.83M = 7.262M2

enkel de verticale wanden worden gerekend/
horizontale opperviakte wordt niet gerekend

EFFECTIEF INFILTRATIEOPPERVLAK
EFFECTIEF BUFFERVOLUME

(ifv de grondwaterstand kan het type infiltratie wijzigen. — cfr. hoge grondwaterstand)
(de grondwaterstand zal bepaald worden tijdens het bodemonderzoek)
(alle peilen zijn bepaald ifv vioerpas +000)

OPPERVLAKKIGE INFILTRATIEVOORZIENING (WADI) | —14=NIV. MV
~ ‘:\ overios D110
PEIL —64 D110 2 p 0—> o
_______ = 227 _____Ove_r'o_op___GEMED_ELBE_HQOESLE_{_
overloop hemelwaterput met \ ° GRONDWATERSTAND =
terugslagklep en sifonbuis 0 T_

GEM. GRONDWATERSTAND

gebruik regenwater voor:
wasmachine
toiletten
dubbele dienstkraan

DAKOPPERVLAKTE_LOT 157A

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE
92.59 M2

*vereist volume hemelwaterput 80<x<120 M2 =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

92.59 M2

92.59 M2 — 30 M2 = 62.59 M2

*vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L
*vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

*te plaatsen buffervolume = 2775L
*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M2

DWARSDOORSNEDE BOVENGRONDSE INFILTRATIE_LOT 157A

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING: *vereist volume hemelwaterput 80 — 120 M2 =

92.59 M2 min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE: *vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L

92.59 M2 *vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

92.59 M2 — 30 M2 = 62.59 M2 *te plaatsen buffervolume = 5.55M2x0.50M = 2.775M3 = 2775L
*te plaatsen infiltratieopp = 8.75Mx0.83M = 7.262M2

enkel de verticale wanden worden gerekend/
horizontale opperviakte wordt niet gerekend

EFFECTIEF INFILTRATIEOPPERVLAK
EFFECTIEF BUFFERVOLUME

(ifv de grondwaterstand kan het type infiltratie wijzigen. — cfr. hoge grondwaterstand)
(de grondwaterstand zal bepaald worden tijdens het bodemonderzoek)
(alle peilen zijn bepaald ifv vioerpas +000)

OPPERVLAKKIGE INFILTRATIEVOORZIENING (WADI) | —T4=NIV. MV
\ oNerloo D110
PEIL —64 D110 ) p AR o
_______ = hisi _____°V€_r'°_°P___GEMP[ELRE_HQOESLE_{_
overloop hemelwaterput met \ ° GRONDWATERSTAND =
terugslagklep en sifonbuis 0 T_

GEM. GRONDWATERSTAND

gebruik regenwater voor:
wasmachine
toiletten
dubbele dienstkraan

DAKOPPERVLAKTE_LOT 157B

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE
92.59 M2

*vereist volume hemelwaterput 80<x<120 M2 =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

92.59 M2

92.59 M2 — 30 M2 = 62.59 M2

*vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L
*vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

*te plaatsen buffervolume = 2775L
*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M2

DWARSDOORSNEDE BOVENGRONDSE INFILTRATIE_LOT 157B

OPPERVLAKKIGE INFILTRATIEVOORZIENING (WADI)

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING: *vereist volume hemelwaterput 80 — 120 M2 =

92.59 M2 min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE: *vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L

92.59 M?2 *vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

92.50 M2 — 30 M2 = 62.59 M2 *te plaatsen buffervolume = 5.55M2x0.50M = 2.775M3 = 2775L
*te plaatsen infiltratiecopp = 8.75Mx0.83M = 7.262M2

| —14=NIV. MV

enkel de verticale wanden worden gerekend/
horizontale opperviakte wordt niet gerekend

EFFECTIEF INFILTRATIEOPPERVLAK
EFFECTIEF BUFFERVOLUME

(ifv de grondwaterstand kan het type infiltratie wijzigen. — cfr. hoge grondwaterstand)
(de grondwaterstand zal bepaald worden tijdens het bodemonderzoek)
(alle peilen zijn bepaald ifv vloerpas +000)

< oVerioop D110 o
PEIL —64 D10 \ o 5214
1D % 7 7 PEIL 4 overloop GEMIDDELDE HOOGSTE
overloop hemelwaterput met \ ° GRONDWATERSTAND =
terugslagklep en sifonbuis s} T_

GEM. GRONDWATERSTAND

gebruik regenwater voor:
wasmachine
toiletten
dubbele dienstkraan

DAKOPPERVLAKTE_LOT 157C

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE
92.59 M2

*vereist volume hemelwaterput 80<x<120 M2 =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

92.59 M2

92.59 M2 — 30 M2 = 62.59 M2

*vereist buffervolume = 62.59x33= 2065.47 L
*vereist infiltratieopp = 62.59/12.5= 5.0072 M2

*te plaatsen buffervolume = 2775L
*te plaatsen infiltraticopp = 7.262M2

DWARSDOORSNEDE BOVENGRONDSE INFILTRATIE_LOT 157C
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