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*gemiddelde hoogste grondwaterstand
= 50 cm diep tov maaiveld

(*) minstens even waterdoorlatend dan de bodem
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= 50 cm diep tov maaiveld
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STRAATLAAG (*)

(*) minstens even waterdoorlatend dan de bodem

DWARSDOORSNEDE WATERDOORLATENDE VERHARDING
LEGENDE TYPE VERHARDING

GROENZONE

WATERDOORLATENDE VERHARDING
WATERDOORLATENDE VERHARDING

NIET WATERDOORLATENDE VERHARDING

— TEGELS
GRIND
KLINKERS

VERHARDING_LOT 157A

PERCEEL = +/-352m2

1. OPRIT (waterdoorlatend) — 17.42m2
(waarvan 17.42m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 4.65m2
—25% van 17.42m2 = 4.355m2
—4.65m2 > 4.355m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. TOEGANGSPAD (waterdoorlatend) — 2.45m2
(waarvan 2.45m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 2.45m2
—25% van 2.45m2 = 0.6125m2
—2.45m2 > 0.6125m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TERRAS (waterdoorlatend) — 20.67m2
(waarvan 20.67m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 10.89m2
—25% van 20.67m2 = 5.1675m2
-10.89m2 > 5.1675m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. GROENZONE (onverhard) — 218.87m?2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. WONING (bebouwd) — 88.09m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar wadi (50cm diep)

6. TUINBERGING (bebouwd) — 4.50m2
hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar wadi (50cm diep)

VERHARDING_LOT 157B

PERCEEL = +/— 227m?2

1. OPRIT (waterdoorlatend) — 17.88m2
(waarvan 17.88m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 5.02m2
—25% van 17.88m2 = 4.47m2
=5.02m2 > 4.47m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. TOEGANGSPAD (waterdoorlatend) — 2.55m?2
(waarvan 2.55m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 2.55m2
—25% van 2.55m2 = 0.6375m2
—2.55m2 > 0.6375m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TERRAS (waterdoorlatend) — 20.67m2
(waarvan 20.67m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 6.88m2
—25% van 20.67m2 = 5.1675m2
—6.88m2 > 5.1675m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. GROENZONE (onverhard) — 93.31m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. WONING (bebouwd) — 88.09m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar wadi (50cm diep)

6. TUINBERGING (bebouwd) — 4.50m?2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en

overloop naar wadi (50cm diep)

VERHARDING_LOT 157C

PERCEEL = +/— 337m2

1. OPRIT (waterdoorlatend) — 17.50m2
(waarvan 17.50m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = 0K
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 4.70m2
—25% van 17.50m2 = 4.375m2
-4.70m2 > 4.375m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. TOEGANGSPAD (waterdoorlatend) — 2.45m2
(waarvan 2.45m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = OK
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 2.45m2
—25% van 2.45m2 = 0.6125m2
—2.45m2 > 0.6125m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TERRAS (waterdoorlatend) — 20.67m2
(waarvan 20.67m2 NIET overdekt)
—maximale hellingsgraad 2% = 0K
—naastliggende onverharde zone (infiltreren) =
—25% van 20.67m2 = 5.1675m2
-10.89m2 > 5.1675m2 = OK
hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. GROENZONE (onverhard) — 203.79m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. WONING (bebouwd) — 88.09m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en

overloop naar wadi (50cm diep)

6. TUINBERGING (bebouwd) — 4.50m?2
hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar wadi (50cm diep)
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