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drainage @110 te plaatsen

1000

ZIE BIJZONDERE

VOORWAARDE(N)

1880

Bitumen dakverdichting

PIR dakisolatie 2 x 10 cm

dampscherm alu V3

hellingschape min. 4 cm, 1,5 cm/m helling
predallen met druklaag 18 cm

volgens specificaties fabrikant
plafondafwerking 2 cm

Op de verdieping moeten de
slaapkamers een minimale
interne vrije hoogte van 2,50
m hebben. Deze aanpassing
moet gebeuren binnen de
ontworpen bouwhoogte van

6,05 m. o
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197
uit te voeren door aannemek plat dak

tot 5 cm boven de dakrand,|
| gekleefd tot op snelbouw injL-vorm

880

dakdichting

PIR dakisolatie 2 x 10 cm (volgens studie EPB)
dampscherm alu V3

hellingschape min. 4 cm, 1,5 cm/m helling
predallen met druklaag 18 cm

volgens specificaties fabrikant
plafondafwerking 2 cm

Ts]loodslabbe + wachtstrook EPDM of bitumeh

N

255

vloerafwerking naar keuzebouwheer 1 cm
chappe 6 cm

isolerende uitvullingslaag 8 cm
betongewelven met druklaag 18 cm
volgens specificaties fabrikant
plafondafwerking 2 cm

_GARAGE

4 cm sanfendrukbare dakisolatie

254

320

220

in grind en geotextiel

vloerafwerking naar keuze bouwheer 2 cm
afwerkchape 8 cm vezelversterkt
thermische isolatie volgens studie EPB
isolerende uitvullingschape 7cm

afh. van dikte leidingenpakket

gewapende betonplaat op volle grond volgens studie ir.
met onder- en bovenwapening

PE-folie 0,20mm
22 cm zuiver te verdichten zand
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draineerlaag
muuraanzet ondergronds uit te branden

in bitumen ‘ot vioerniveau
roofing V4

aardingslus

plaatsing volgens het A.R.E.I.

gewapende vorsirand rondom
wapeningsnet volgens studie ir.
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