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BESTAAND
KANTOORGEBOUW

teller water
52 studentenunits
+ 1 studentenloft
+ 1 gemene delen

teller elek
52 studentenunits
+ 1 studentenloft
+ 1 gemene delen

technische
ruimte warmtepomp

hal

VISSERIJVAART

pomp vw & fw
kelder -1

septiek
12.675l
(10 x 300l + 43 x 225l)

mangat
60x60

CV 1

CV 2

dubbele
disconnectieput
met stankslot
(tegen plafond)

Rw-put
4000l

Hw-filter
boven put

Hw-pomp

septiek
2000l

zone systeem D

sas 2e
vlucht-
weg

vide

90

90

170
15

210

20
5

15
90 90

22
0

469 15 120 30

70

30

299

+7.02

+5.42

keermuur
H 1.00m

keermuur
H 1.00m

keermuur
H 1.00m

keermuur
H 1.00m

acodrain

45
480

BA

TOTAAL
BUFFERRUIMTES

BVO  96.14m²

nr. 3 nr. 5 nr. 7 / 9 /11 nr. 13

18
00

45

43
2

45
4

20 120 45

dubbele disconnectieput
met geurslot

dubbele disconnectieput
met geurslot

A B

Hw-pomp

deel verlaagd plafond

VW-afvoer aan te sluiten op
bestaand aansluitputje DWA

Totale verharde oppervlakte: 65.33 + 56.37 + 65.15 = 186.85 m²
Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte: 108.35/2 + 57.82/2 + 59.82/2 +225.15 = 362.4
(zie aanstiplijst hemelwater)

technieken
22.08m²

-1.0. SHV
BVO
280.82m²
NVO
238.67m²

-1.2. sec. fct.
BVO  88.95m²

-1.4.
verbouwing
BVO
232.31m²
NVO
193.07m²

NIEUWE KANTOORRUIMTE 1
BVO  40.66m²

NIEUWE KANTOORRUIMTE 2
BVO  23.68m²

HAL
BVO  32.97m²

BUFFERRUIMTE 3
BVO  24.66m²

BUFFERRUIMTE 2
BVO  29.81m²

BUFFERRUIMTE 1
BVO  41.67m²

-1.0. OG
21.51m²

-01.02
 15.12m²

-01.01
 15.12m²

-01.03
15.12m²

-01.04
21.24m²

groene
helling
9.03m²

groene
helling

11.82m²

groene
helling

33.51m²

groene
helling

21.24m²

engelse koer
 waterdoorlatende

verharding
54.88m²

engelse koer
 waterdoorlatende

verharding
65.33m²

90/217

bufferruimte technieken
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HW groendak
(overloop hw)

klokrooster
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overloop septiek
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vw

HW groendak
(overloop hw)

HW groendak
(overloop hw)

HW groendak
(overloop hw)

HW groendak
(overloop hw)

Rw-put
10000l

Hw-filter
boven put

HW

Rw-put
10000l

Hw-filter
boven put

bestaand
kantoor

SHV

aa
nz
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gl
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d
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g 
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m
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w

at
er

aansluiting overloop
infiltratie op ' Vertakking De Pauw'
(Visserijvaart)

terugslagklep

buitenkraantje

acodrain

NOTA: alle toiletten in SHV +
dubbele dienstkraan
+buitenkraantje worden
aangesloten op hergebruik HW
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vw

overloop HW-put
aansluiten op wadi

-3,20m-!3,65m

-3,00m-!-3,65m

4,05m

18,80m-!-0.45m

-0,45m

-0,50m

GLV

-1

GLV

-1

GLV

-1-1

GLV GLV GLV

vwvw

vwvw

vwvw

vwvw

vwvw

vwvw vwvw
vwvwvwvw

vwvw

vwvw

vwvw

4,05m-!-0,35m

�-0,45m -0,52m

-0.32m

pomp vw & fw
kelder -1

-0.25m

Ø140mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Zie studie pluvia

Zi
e 
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a

pomp acodrain

-1,40m

Wadi
buffervolume: 13.466,88 liter
infiltratieoppervlakte: 22,40 m²
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