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dakrand 34cm opmetsen 
ifv isolatie en groendak
dakrand rondom mee isoleren

- opstand van 15cm met 
  zink krul
- EPDM met semi-intensief groendak 15cm
- 20cm houtwol isolatie
- bestaand dak als dampscherm
- balkenlaag + roofing
- gipsplaat

+0.00

+3.17

+6.28

+10.25

+6.17

+7.69

-0.17

-1.92

+1.63
+1.38

+1.66

+2.59

Keuken Leefruimte

Slaapkamer 1

Badkamer

hobbykamer

toilet
technische 

berging

+3.10

hal

nachthal

flagstone breuktegel 

extra gordingen te plaatsen
cfr. (voor)studie stabiliteit

+3.25
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- afwerkingsvloer: tegels
- 7cm gewapende chape 
- 15cm EPS met vloerverwarming + PE folie
- stortklaar beton, gewapend
  ca. 15cm - te berekenen door ir. stabiliteit

-0.40

-afwerkingsvloer: flagstone breuktegels
- 7cm gewapende chape 
- 15cm EPS met vloerverwarming + PE folie
- stortklaar beton, gewapend
  ca. 15cm - te berekenen door ir. stabiliteit

- dakpannen
- dakstructuur
- onderdak
- 20cm minerale wol met dampscherm
- gipsplaat

liggers met kolom ter ondersteuning van afbraak achtergevel 
cfr. stabiliteitstudie

 glasdallen

-0.05

Opening dichtmetsen:
- snelbouwsteen
- luchstpouw
- baksteen verticaal gemetst
  kleur en type overeenkomstig 
  aan bestaand gevelmetselwerk

-0.80
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+2.45

dakdoorvoeren en -afvoer voorzien 
voor gaskachel en gasketel

luchtbuis onder vloerplaat te voorzien 
voor luchtaanvoer gaskachel

roostering met min. sectie 
van 75/225 hoh 50cm

ifv groendak 
cfr. (voor)studie stab. 




