
APP
05

APP
04

SLAAPKAMER 01
12.42 m²

BADKAMER 01
3.13 m²

WC
1.48 m²

BERGING
5.72 m²

WC
5.72 m²

HAL
14.54 m²

KEUKEN + LEEFRUIMTE
34.21 m²

ZITRUIMTE
22.73 m²

TERRAS
27.02 m²

WC
2.63 m²

SLAAPKAMER 01
12.78 m²

BADKAMER 01
6.67 m²

SLAAPKAMER 02
12.78 m²

HAL
18.52 m²

BADKAMER 02
3.70 m²

SLAAPKAMER 03
16.39 m²

WC
2.11 m²

BERGING
9.34 m²

KEUKEN + LEEFRUIMTE
27.74 m²

ZITRUIMTE
20.77 m²

TERRAS
24.69 m²

INKOMHAL
4.16 m²

LIFT A

TRAP A

SLAAPKAMER 02
12.38 m²

BUREAU
12.50 m²

HHW standleiding
FEC standleiding

FEC standleiding
HHW standleiding

RWA standleiding -
RWA put

FEC standleiding

RWA standleiding  -
RW-put

HHW standleiding

A
A'

210

10
0

320

40
0 34

0

355 195 355

36
0

10
0

41
0

440

36
0

36
0

21
0

175

12
0

25
0

285

19533
0

51
5

490 440

47
0

20
0

875

290 120 285

43
0

43
0

26
0

90165

320

130

14
0

22
0

23
0

58
0

15
0

340

920

62
0

370

370550

550

14
5

180

43
5

27
5

630

90

10
25

13
0

1070102301501085130601011010601028060101101060107050105

40

2005

575 900 470 15

80

50
37

5
10

0
22

0
60

10
13

5
10

0
24

0
25

5
22

0
50

41
0

17
5

27
5

40

27
75

70
0

64
0

85
5

90
45

0

60 480 75 265 150 520 60 80

140

2005

235 530 445 455 180 15

13
0

51
0

70
10

70
10

85
54

5
17

5
10

70
10

70
28

5
50

27
5

78
5

88
5

77
0

27
75

+660

+659

+659

165

18
0

18
5

23
5

270

190

optrede    17,4cm
aantrede  23cm

FEC standleiding
HHW standleiding

H

RWA terras  -
overloop RW-put

RWA  terras -
overloop RW-put

RWA  terras -
overloop RW-put
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APP A.2.1
bruto 161.1 m2

netto 142.0 m2

APP A.2.2
bruto 157.5 m2

netto 138.5 m2
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BADKAMER 02
8.15 m²
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lift is voorzien van
 auto. branddetectie

LIFT BIJ BRAND NR
EVACUATIE NIVEAU

GEVELOPBOUW

GEVELAFWERKING HOUTEN PLANCHETTEN 2cm
HORIZONTAAL LATTENWERK 2cm
VERTICAAL LATTENWERK 4cm
THERMISCHE ISOLATIE 16cm
DRAGEND METSELWERK 15cm

de hal is voorzien van
auto. branddetectie

de hal is voorzien van
auto. branddetectie gem. hal is voorzien van

auto. branddetectie

1:100
PLAN GEBOUW A NIVEAU 2

N

WP

WP

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Terras
In functie van het
vermijden van inkijk naar
de aanpalende percelen
dient de rood gearceerde
van het terras
ontoegankelijk gemaakt te
worden en eveneens
aangelegd te worden als
groendak.
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