
Zone BEO-veld

Aantal boringen: 30st
Maximale diepte: 150m
Totaal vermogen: 155kW
Minimale tussenafstand: 6m

RWA-put voor hergebruikca. 20000 l
ca. 35 FEV

hergebruik RWA in sanitair enbuitenkraantjes

vulleiding

FEC-put
ca. 15000 l
ca. diam. 3m50
IE 65

wc's niv+0
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DWA

hoogte van de bestaande aansluiting is bindend
DWA- en RWA dient gescheiden te worden
waterniveau kan tot 50 cm onder straatniveau komen.
aanleg en aansluiting hieraan aanpassen

centraal straat buizen (diam. 80cm en 30cm)
momenteel gemengd
op 1m70 tot 2m50 onder straatniveau
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FEC-put
ca. 20000 l
ca. diam. 3m50
IE 85

van sanitair niv+0 tot  +4van sanitair niv+0 tot +4

helling: bestemming:

RWA 0,5 cm/m hergebruik

RWA 0,5 cm/m overloop

DWA 1 cm/m

FEC 2 cm/m
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bestaande aansluiting
bestaande aansluiting wordt niet hergebruikt

lozing RWA
in Leie

gravitaire aansluiting
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RWA-put voor hergebruikca. 20000 l
ca. 35 FEV

hergebruik RWA in sanitairen buitenkraantjes

filterput
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pompput RWA
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