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Rbu.W.0.13

Rbu.W.1.37 Rbu.W.1.19

Rbu.W.2.20Rbu.W.2.21Rbu.W.2.22Rbu.W.2.23Rbu.W.2.24Rbu.W.2.25Rbu.W.2.26Rbu.W.2.27Rbu.W.2.28Rbu.W.2.29Rbu.W.2.30Rbu.W.2.31Rbu.W.2.32Rbu.W.2.33Rbu.W.2.34Rbu.W.2.35Rbu.W.2.36Rbu.W.2.37 Rbu.W.2.19

Rbu.W.3.40

w1

w2

w3

w4

w5

w2

w3

w4

w5

w2

w3

w4

w6

w6

w2

w7

w7

w8

w9w8

w6

w9

12
14

2
10

21
13

8
27

1
12

6
13

26
8

11
0

25
47

5
25

8

18
69

36
5

42
0

10
4

29
4

61
29

3
61

26
7

2% afwatering

+0.00

+5.80

+9.90

+13.99

+14.40

-4.09

+14.44

+6.25

+18.24

geautomatiseerde schuifdeur

P1

P1

P3

P3

P4

P4

dakraam - RE60

funderingsdiepte dient ter plaatse te
worden onderzocht m.b.t. proefsleuven +
terugkoppeling naar ontwerpteam is
strikt noodzakelijk alvorens de
uitgravingswerken aan te vatten

VLOEROPBOUW
- tegels 2e keuze 2cm
- dekvloer 8cm
- PE-folie
- isolatie 5cm
- uitvullaag 4cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag 5cm

VLOEROPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

DAKOPBOUW
-extensieve begroeiing
-substraatlaag 8cm
-filterlaag
-draineerlaag 2cm
-mechanische bescherming
-waterdichting EPDM (wortelwerend)
-thermische dakisolatie - PUR 14cm
-dampscherm - klasse E3
-hellingsbeton - helling 2%
-draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

P-1.2
technieken

P0.1
wachtzone

P0.3
consultatieruimte 2

P1.1
circulatie + aanlandplekken

P2.1
circulatie

P3.1
circulatie

P3.2
flexoffice prov.secr.

P2.3
arbeidsongeschiktheid & leden

P1.3
flexoffice manager leden

+12.51

afwerken
gemene
muur na

afbraakwerken

63
5

+13.39
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28
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15

7

-2.66

-4.09

fietshelling
(max. 22%)

-0.02-0.02

+2.87

+10.02

-4.11

OPBOUW
- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische en akoestische isolatie met afwerking in
houtwolmagnesiet 22,5cm (cfr. studie EPB/akoestiek)

OPBOUW
- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische met afwerking in houtwolmagnesiet 20cm
(cfr. studie EPB)

28
5

24
528

3W-1.8
    berging

P-1.4
drukkerij / economaat

P-1.3
fietsenkelder

OPBOUW
- gekleurde polybeton
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag
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