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houten vulpaneel houten vulpaneel houten vulpaneel

VLOEROPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- PE-folie
- isolatie 5cm
- uitvullaag 4cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag 5cm

P-1.1
sanitair MIVA

VLOEROPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

P0.1
wachtzone

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

P1.1
circulatie + aanlandplekken

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

P2.1
circulatie

VLOEROPBOUW
- tapijt 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

P3.1
circulatie

DAKOPBOUW
-extensieve begroeiing
-substraatlaag 8cm
-filterlaag
-draineerlaag 2cm
-mechanische bescherming
-waterdichting EPDM (wortelwerend)
-thermische dakisolatie - PUR 14cm
-dampscherm - klasse E3
-hellingsbeton - helling 2%
-draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
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P-1.3
sas

P-1.0
technische ruimte
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VLOEROPBOUW
- parket (planken) 1,5 cm
- dekvloer met vloerverwarming 7 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- structurele multiplex 2,2 cm (cfr. stabiliteitsstudie)
- uitlatting bestaande structuur
- bestaande structuur - houten kinderbalken (22 cm x 6
cm) tussen samengestelde I-liggers (28 cm x 42 cm)
- minerale wol 18cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond (cfr.
techniekenstudie)

DAKOPBOUW
- dakdichting EPDM
- harde isolatie 2 x 7 cm
- dampscherm
- hellingsbeton (schuimbeton) minimum 5 cm
(helling 2%)
- nieuwe structuur in predallen (cfr.
stabiliteitsstudie)
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5 cm

hvac-zone

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 8,5 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 9 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- terrazzo 1,2 cm
- dekvloer +/- 5 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel bestaande liggers in staal
- bestaande plafondafwerking -

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 9 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5 cm

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 8,5 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5 cm

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5 cm

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer 7,5 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- nieuwe structuur in beton (cfr.
stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer +/- 6,5 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- bestaande structuur -
- spuitmortel 0,9 cm
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5
cm

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer met vloerverwarming 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- cementgebonden isolatiedekvloer 9
cm
- nieuwe structuur (cfr. stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch
klimaatpleisterplafond (cfr.
techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer met vloerverwarming 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- cementgebonden isolatiedekvloer 9 cm
- nieuwe structuur (cfr. stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer met vloerverwarming 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- cementgebonden isolatiedekvloer 9
cm
- nieuwe structuur (cfr. stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond
2,5 cm

VLOEROPBOUW
- parket (visgraat) 1,5 cm
- dekvloer met vloerverwarming 8 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- cementgebonden isolatiedekvloer 9
cm
- nieuwe structuur (cfr. stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond
2,5 cm

VLOEROPBOUW
- parket (planken) 1,5 cm
- dekvloer en vloerverwarming 7 cm
- PE-folie
- akoestische ontkoppelingsmat 1 cm
- structurele multiplex 2,2 cm (cfr.
stabiliteitsstudie)
- houten kepers (cfr. stabiliteitsstudie)
- nieuwe structuur in potten en balken (cfr.
stabiliteitsstudie)
- ophangsstructuur
- naadloos akoestisch klimaatpleisterplafond
(cfr. techniekenstudie)

DAKOPBOUW
- vloerrooster + draagstructuur staal
- dakdichting EPDM
- harde isolatie 2 x 7 cm
- dampscherm
- multiplex WBP 1,8 cm
- regelwerk
- bestaande bebording
- bestaande kapconstructie

WANDOPBOUW
- prefab gevelelement (logo Vooruit)
- bestaand muur -
- minerale wol 8 cm
- voorzetwand (C-profielen) met
minerale wol 10 cm
- dampscherm
- gipskartonplaat 2 x 1,25 cm

DAKOPBOUW:
- zinken losanges

- bebording 1,8 cm
- luchtspouw 3,6 cm

- onderdak
- minerale wol 4 cm tussen houten kepers

- harde isolatie 2 x 5 cm
- dampscherm

- bestaande bebording -
- bestaande kapconstructie -

DAKOPBOUW
- dakdichting EPDM
- harde isolatie 2 x 7 cm
- dampscherm
- OSB 3 2,2 cm op uitlatting
- nieuwe structuur in houten roostering (cfr.
stabiliteitsstudie)
- ophangstructuur
- naadloos akoestisch pleisterplafond 2,5cm
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WANDOPBOUW
- pleisterwerk
- bestaande structuur
- uitvullaag ca. 2 cm
- harde isolatie 2 x 10 cm
- basislaag + lijm 1 cm
- steenstrip 2,5 cm
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diepte onbekend

F-1.0
gang

F-1.3
lockers

F0.1
circulatie

F0.6
HR traject/
preventieadviseur

F1.1
sas

F1.3
callcenter 1

F2.1
sas

F2.3
projectruimte

F3.1
sas

F3.4
stafmedewerkers

F4.1
techniekenruimte

+9.73

+18.09

+13.99

+9.90

+5.80

+0.00

-2.71

+10.98

+9.88

+16.35

+21.40

+23.06

+0.00

+21.56

+18.17

49
23

2
39

54
1

39
37

1
39

37
0

39
67

16
34

7
15

0

42
7

14
10

0
28

3
14

74
28

1
14

75

32
7

24
0

14
73

26
2

14
60 14

29
6

51

14
75

13
4

18
5

29
3

17
8

27
2

11
6

5
15

5
5

97
3

30
6

10
5

11
83

15
0

27
6

36
64

38
27

2
12

8
5

26
0

47
9

18
14

7
3

83
33

8

44
7

JC
JC

JA
JA

JB
JB

VLOEROPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- PE-folie
- isolatie (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag 5cm

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

OPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

DAKOPBOUW
- terrasvloer
- terrasvloerdragers
- waterdichting
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- dampscherm
- hellingsbeton 2%
- draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

 GEVELOPBOUW (bui > bui)
- dragend metselwerk 19cm (cfr. stabiliteitsstudie)
- luchtspouw
- gevelsteen 9cm

 GEVELOPBOUW (bin > bui)
- balk (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische isolatie
  (cfr. studie EPB)
- gevelpaneel blauwe
  hardsteen 3cm

 GEVELOPBOUW (bin > bui)
- 2x gipskartonplaat
- dampscherm
- 20cm isolatie (cfr. EPB)
- balk (cfr. stabiliteitsstudie)
- bestaande gevelsteen

 GEVELOPBOUW (bui > bui)
- dragend metselwerk 19cm (cfr. stabiliteitsstudie)
- luchtspouw
- gevelsteen 9cm

open dakconstructie
cfr. stabiliteitsstudie

 GEVELOPBOUW (bin > bui)
- 2x gipskartonplaat
- dampscherm
- 20cm isolatie (cfr. EPB)
- balk (cfr. stabiliteitsstudie)
- nieuwe gevelsteen

DAKOPBOUW
- zinken dak
- dakbeschot
- verluchte spouw
- onderdak
- isolatie 6cm
- dampscherm
- beplating
- spanten (cfr. stabiliteitsstudie)
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