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M4

M6

M4M6M7 M7

hoogwaterpeil

laagwaterpeil

OPBOUW
- opbouw dakpakket te bepalen door landschapsarchitect
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

OPBOUW
- tapijttegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr. studie technieken)

OPBOUW
- tapijttegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- verlaagd plafond in aluminium

OPBOUW
- extensief groendak
- substraatlaag
- filterlaag
- draineerlaag
- bitumineuze dakdichting + wortelwerende folie
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr. studie technieken)

OPBOUW
- gekleurde polybeton
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag
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N-01

+13.99

+9.90

+5.80

+0.00

+18.69

-0.15
-0.37

+14.40

OPBOUW
- tapijt tegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr studie technieken)

Dbu.W.0.01

OPBOUW (bui > bin)
- L-vormig prefab beton element - 12 cm
- luchtspouw 3cm
- thermische isolatie PUR 14cm
- beton balk cfr IRS

-4.09

OPBOUW
- extensieve begroeiing
- substraatlaag 8cm
- filterlaag
- draineerlaag 2cm
- mechanische bescherming
- waterdichting EPDM (wortelwerend)
- thermische dakisolatie - PUR 14cm
- dampscherm - klasse E3
- hellingsbeton - helling 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr studie technieken)

OPBOUW
- tapijt tegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische isolatie (cfr studie EPB)
- akoestische verlaagde plafond

OPBOUW
- vloerafwerking polybeton 10cm
- thermische isolatie PUR 5cm
- egalisatie laag 4cm
- betonplaat cfr IRS
- zuiverheidsbeton 5cm
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W2.13
arbeidsongeschiktheid&gezond.

W3.6
flexplekken

W3.8
cockpit

w9w8

OPBOUW
- tapijt tegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr studie technieken)
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metselwerk in zicht na afkappen
bestaand pleisterwerk (herstel
bestaand metselwerk)
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P-1.4
drukkerij / economaat

P-1.4
drukkerij / economaat

fietshelling
(max. 22%)

OPBOUW
- gekleurde polybeton
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag

OPBOUW
- gekleurde polybeton
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag
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Voor gebouw A en gebouw M
wordt er verwezen naar de
omgevingsvergunning met nr
OMV_2022061206, verkregen op
17/11/2022.
Deze gebouwen  maken geen
deel uit van huidige
vergunningsaanvraag
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