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OPBOUW
- opbouw dakpakket cfr. dossier landschapsarchitect
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag

OPBOUW
- tapijttegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr. studie technieken)

OPBOUW
- tapijttegel 1cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- verlaagd plafond in geperforeerde staalplaat

OPBOUW
- extensief groendak
- substraatlaag
- filterlaag
- draineerlaag
- EPDM + wortelwerende folie
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- klimaatplafond (cfr. studie technieken)

OPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 7cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

OPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag

OPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 7cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

OPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 7cm
- akoestische laag (cfr. studie akoestiek)
- uitvullaag 9cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

F-1.4
lockers

F-1.5
RWA

buffervat

F0.5
directeur HR/
vergaderzaal

F0.6
HR traject/

preventieadviseur

F1.3
callcenter1

funderingsdiepte dient ter plaatse te
worden onderzocht m.b.t. proefsleuven +
terugkoppeling naar ontwerpteam is strikt
noodzakelijk alvorens de
uitgravingswerken aan te vatten
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DAKOPBOUW
- extensief groendak
- substraatlaag
- filterlaag
- draineerlaag
- EPDM + wortelwerende folie
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

DAKOPBOUW
- terrasvloer
- terrasvloerdragers
- EPDM
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- dampscherm
- hellingsbeton 2%
- draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- terrazzo tegels 2cm
- dekvloer 8cm
- PE-folie
- isolatie (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag 5cm

 GEVELOPBOUW (bui > bin)
- gevelpaneel blauwe hardsteen 3cm
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- balk (cfr. stabiliteitsstudie)

peil bestaande fundering is onbekend
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OPBOUW
-fabriekstegel 30mm
-dekvloer 80mm
-akoestische laag
-uitvullaag 70mm
-draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)
-akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

DAKOPBOUW
-pannen
-pannen- en tengellatten
-onderdakfolie
-PUR/PIR sarkingisolatie (cfr. studie EPB)
-dampscherm
-MTX afwerking
-spanten (cfr. studie IRS)

WANDOPBOUW
thermische isolatie (cfr. studie EPB)
bestaande gevelopbouw

WANDOPBOUW
bestaande gevelopbouw
thermische isolatie (cfr. studie EPB)
dubbele beplating

diepte
onbekend

OPBOUW
-fabriekstegel 30mm
-dekvloer 80mm
-akoestische laag
-uitvullaag 70mm
-draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
-terrazzo tegels 20mm
-dekvloer 70mm
-uitvullaag 150mm
-bestaande draagvloer

M0.1
café Moyson

M-1.7
gang

M-1.6
toilet

M2.2
grote zaal

M1.1
leslokaal
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OPBOUW
-fabriekstegel 30mm
-dekvloer 80mm
-akoestische laag
-uitvullaag 70mm
-draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)
-akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

M-1.6
technieken

24

ventilatierooster voorzien in zijgevel
tbh ventilatie

+0.00

+4.57

+8.77

-2.86

-1.70

Voor gebouw A en gebouw M
wordt er verwezen naar de
omgevingsvergunning met nr
OMV_2022061206, verkregen op
17/11/2022.
Deze gebouwen  maken geen
deel uit van huidige
vergunningsaanvraag

Voorwerp van de aanvraag

_

INDEXFASE PLAN

A1

DATUM

SCHAAL

PROJECTNR. AN_06S

Snede FF

BA

Bond Moyson

2019.10
1/100

05.05.2026

+0.00 = +8.94 t.a.w.

0 5


	Sheets and Views
	BA_BM_S_N_06_snede FF


