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funderingsdiepte dient ter plaatse te worden
onderzocht m.b.t. proefsleuven + terugkoppeling
naar ontwerpteam is strikt noodzakelijk alvorens de
uitgravingswerken aan te vatten
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VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)

VLOEROPBOUW
- keramische tegel 2cm

- dekvloer 8cm
- PE-folie

- isolatie (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm

- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag 5cm

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

VLOEROPBOUW
- parket 2cm
- dekvloer 8cm
- akoestische laag
- uitvullaag 8cm
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

DAKOPBOUW
- terrasvloer
- terrasvloerdragers
- waterdichting
- thermische isolatie (cfr. studie EPB)
- dampscherm
- hellingsbeton 2%
- draagvloer (cfr. stabiliteitsstudie)
- akoestisch plafond (cfr. studie technieken)

 GEVELOPBOUW (bui > bin)
- gevelpleister

- dragend metselwerk 19cm
- 20cm isolatie (cfr. EPB)

- dampscherm
- 2x gipskartonplaat

 GEVELOPBOUW (bui > bui)
- dragend metselwerk 19cm (cfr. stabiliteitsstudie)
- luchtspouw
- gevelsteen 9cm

 GEVELOPBOUW (bin > bui)
- 2x gipskartonplaat
- dampscherm
- 20cm isolatie (cfr. EPB)
- bestaande gevelopbouw

DAKOPBOUW
- zinken dakbedekking
- dakbeschot
- verluchte spouw
- onderdak
- thermische isolatie cfr. EPB
- dampscherm
- gording
- binnenafwerking

peil bestaande fundering is onbekend

peil bestaande fundering is onbekend

-2.71

-3.14
-2.88

fietshelling
(max. 22%)

-3.16

-4.09

23
5OPBOUW

- hellingsbeton 2%
- draagvloer in beton (cfr. stabiliteitsstudie)
- thermische met afwerking in houtwolmagnesiet 20cm
(cfr. studie EPB)P-1.3

fietsenkelder
OPBOUW
- gekleurde polybeton
- PE-folie
- thermische isolatie PUR 5cm (cfr. studie EPB)
- uitvullaag 4cm
- funderingsplaat (cfr. stabiliteitsstudie)
- zuiverheidslaag
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Voor gebouw A en gebouw M
wordt er verwezen naar de
omgevingsvergunning met nr
OMV_2022061206, verkregen op
17/11/2022.
Deze gebouwen  maken geen
deel uit van huidige
vergunningsaanvraag

Voorwerp van de aanvraag
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