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- buiten pleisterwerk met isolatie
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verlaagd plafond ifv technieken

toegankelijkeheid min. vrijehoogte 230cm

ventilatie kanalen warmte pomp ventilatie rooster

hekwerk (afsluiting)

plaats voor brievenbussen en parlofoon

verlaagd plafond ifv technieken

toegankelijkeheid min. vrijehoogte 230cm

bestaand maaiveld

woning bargikaai 4

woning bargikaai 5

contour te slopen woning

bij tussenregel als valbescherming :
min. hoogte 90cm

toegankelijk niveau vanaf :
aantrede > 12cm
optrede < 45cm

ruimte voor zonnepanelen

hoge beplanting

contour te slopen woning

contour te slopen woning

breuksteen met
waterdoorlatende voeg

valbeveileging
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bouwplaats opdrachtgever oriëntatie datum schaal architectenbureau

opmeting bestaande toestand opgemeten door een beëdigd landmeter, alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers, alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiliteit
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nieuwbouw grootschalige
studentenhuisvesting Van Leeg Tot Zand 12
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

De aanvraag is niet duidelijk over de
positie van de sierlijsten en dakranden.
De grondplannen verschillen van de
gevels en snedes. Er wordt voor de
sierlijsten en dakranden uitgegaan van
de gevels en snedes, welke het meest
gedetailleerd zijn. Voor de beschrijving
van de wijze waarop de sierlijsten en
dakranden vergund worden, wordt
verwezen naar de beslissing.

Ook voor de overige bijzondere
voorwaarden wordt verwezen naar de
beslissing.
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