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17de Afdeling, sectie A ,nr 1172S

kad. gegevens: 

ZORGSITE VZW VINCENTHOF

24

21

22

23

25262728303132

36

3738

35

33

34

1
1
6
9
/Y

1
1
6
9
/W

7
,4

1

7
,1

5

7
,4

5
7
,6

2

7
,5

6

7
,1

4

7
,2

0

6
,9

7

6
,8

2

6
0

6
2

5
2

6,89 6,87 6,86 6,86

7,51

7,52

7,71

7,51

7,52

7,427,57

7,52 7,53

7,56

7,18

7.23

7.28

7
.2

8

EEKHOUTDRIESSTRAAT

7.52

7.28

7.14

7.21

7.28

6.97 (vermoedelijke hoogte)
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TUIN KDV

picknickplaats

zitbank

los en laadzone

TUIN GEMEENSCHAP

6,25%
helling 

7.73m2klinkers 
waterdoorlatende 
verharding 

* Oppervlakte: 18.79m²
5.64m³* Volume: 

- voorziene infiltratievoorziening: Wadi

* Oppervlakte: 13.04m²
5.38m³* Volume: 

volgens verordening:
- Minimale vereiste infiltratievoorziening 

(50cm onder MV: 6.97)
niv. bodem: TAW 6.47 

2000L (nuttig)
Minimale inhoud 

Septische put

1
5
0

is vermoedelijk
positie putten 

1

verharding afstemmen
hoogte op bestaande 

7.28 7.28

2 APPARTEMENTEN
UITBREIDING KDV EN 
FASE 2 - 

helling <2%
87.15m2
waterdoorlatende klinkers
verharding

13.72m2
klinkers
waterdoorlatende 
verharding

helling <2% 39.16m2
waterdoorlatende klinkers
verharding

Gent 17de afd. sectie A nrs 1168M, 1168N
kadastrale gegevens:

Opp. perceel: 637m²
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FASE 1 - OMV_2025112728
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OPDRACHTGEVER

9071 Oostakker
Gasthuisstraat 10

vzw Vincenthof

Ligging: Eekhoutdriesstraat nr 58 - 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: Gent 17de afd.sectie A nrs 1168M,1168N

PROJECT

Nieuwbouw Kinderdagverblijf en 2 woningen

datum

tekenaar

2026/04/28

AK

40785_INPLANTINGSPLAN NIEUWBA_00_I_N_02_

INFILTRATIEBEKKEN / WADI

10 000L
RW put

15 000L
RW put

barbryjo
Bijzondere Voorwaarde(n)

barbryjo
Lijn

barbryjo
Lijn

barbryjo
Toelichting
De aparte toegang naar de voordeur wordt geschrapt. Deze kan gecombineerd worden met de laad- en loszone.

barbryjo
Toelichting
Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 3,50 meter op het openbaar domein worden toegestaan.


