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FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN
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FUNDERING EN UITVOERING

VOLGENS STUDIE INGENIEUR

Regenwater:
rioleringszone: centraal gebied
horizontale dakoppervlakte: 80,0m²
regenwateropslag: 7 500L
hergebruik regenwater: bewateren planten,

reinigen woning, spoelwater
wasm./toilet, ...

oppervlakte infiltratievoorziening: 9,36m²
minimum oppervlakte: 4,0m²

volume infiltratievoorziening: 1 751L
minimum volume: 1 650L

Regenwaterput
7 500 L

2 wachtbuizen met trekdraad Ø110 mm
(water en gas)

2 wachtbuizen met trekdraad Ø50 mm
(telefoon en TV distributie)

1 wachtbuis met trekdraad Ø75 mm
(elektriciteit)

controleputje

+ sifon

haw handwasbakje

haw uitgietbak

haw wasm. + droogk.

haw aanrecht

stijgleiding haw badkamer

de regenwaterpomp wordt in

de woning zelf voorzien

mangat op te metsen en af te

werken met een deksel van

60cm x 60cm

mangat op te metsen en af te

werken met een deksel van

60cm x 60cm

regenwaterpomp

sifon

aan te sluiten op de openbare riolering

(Ø buis vlgs. gegevens technische dienst)

aanzuig- en
terugvulleiding

A
A

Infiltratie
9,4m² - 1 751L

haw ventilator
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bouwen van 5 woningen na het slopen van de bestaande woning
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