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bestaande muuropbouw
nieuwe geïsoleerde voorzetwand
- houten structuur 35*180
- met daartussen isolatie isover comfortpanel 35 (ƛ 0,035W/mK)
- OSB 12mm
- gipskarton 12,5mm

balk volgens studie IR stabiliteit

plafondhoge
glazen deur

kolom volgens studie IR stabiliteit
weg te werken in akoestische wand

plafondhoge
schuifdeur

kolom opvang trapopening
volgens studie IR stabiliteit
weg te werken in akoestische wand

balk opvang trapopening
volgens studie IR stabiliteit

kolom volgens studie IR stabiliteit
weg te werken in akoestische wand

kolom opvang trapopening
volgens studie IR stabiliteit

weg te werken in akoestische wand

kolom opvang trapopening
volgens studie IR stabiliteit

weg te werken in akoestische wand

balk opvang trapopening
volgens studie IR stabiliteit

stalen portiek met kokerprofielen
voor opvang houten roostering
akoestische isolatie te verwerken in portiek
volgens studie IR stabiliteit

stalen portiek met kokerprofielen
voor opvang houten roostering

akoestische isolatie te verwerken in portiek
volgens studie IR stabiliteit

straalbocht ∅110 AG

aanzuig RW put
aanzuig RW put

buitenkraan

straalbocht WP ∅110
straalbocht WP ∅110
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bestaande muuropbouw
nieuw akoestisch geïsoleerde voorzetwand
- CLS 34 x 80
- met daartussen isolatie minerale wol 80 (ƛ 0,035W/mK)
- OSB 12mm
- gipskarton 12,5mm

bestaande deur + dorpel te verwijderen
bestaande deuropening aan te passen
nieuwe deur + dorpel
blauwe hardsteen

bestaande deur + raam te verwijderen
bestaand raam te verwijderen

plan gelijkvloers nieuw 1:50
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