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gabariet van aanpalende woning nr 187C3
huisnr  6

gabariet van aanpalende woning nr 187E7
huisnr  8-10

vermoedelijke dakopbouw ter plaatse te controleren

vloerafwerking 2cm
gewapende chape 8cm
gespoten pur 12cm

nieuwe dakdichting in EPDM
nieuwe PUR/PIR platen (16cm)
nieuw dampscherm
nieuwe OSB 22mm
nieuwe hellingsspieën (1,5cm/m)
nieuwe houten roostering volgens studie IR stabiliteit
nieuw lattenwerk en gipskarton

balk volgens studie IR stabiliteit

bestaande dakopbouw:
- dakdekking
- onderdak
- keper / gordingenstructuur
- nieuwe isolatie minerale wol tussen
gordingenstructuur
- nieuw lattenwerk + gipskarton

vloerafwerking 2cm
gewapende chape 5cm
nieuwe OSB 22mm
nieuwe houten roostering volgens studie IR stabiliteit
nieuw lattenwerk en gipskarton

vloerafwerking 2cm
gewapende chape 8cm
gespoten pur 12cm
nieuwe OSB 22mm
nieuwe houten roostering volgens studie IR stabiliteit
nieuw lattenwerk en gipskarton
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alg.funderingsplaat volgens studie IR
PE folie 0,2mm
aangedamd gestabiliseerd zand min.10cm
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