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alle aanduidingen ivm funderingen en stabiliteit slechts indicatief en te bevestigen in een stabiliteitsstudie
-------------------

alle aanduidingen ivm (hellingen van) rioleringen zijn slechts indicatief en te bevestigen bij controle van de mogelijke aansluitingen ter plaatse.
De exacte positie van bestaande riolering is onbekend.

-------------------
alle maten zijn door de uitvoerders na te kijken.

Gebeurlijke afwijkingen worden aan de architect medegedeeld.
-------------------

nieuwe funderingen worden aangezet op vaste ondergrond op vorstvrije diepte. Alle funderingen en werken in hout, staal en beton dienen
uitgevoerd te worden volgens stabiliteitsstudie van de ingenieur.
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20 cm  ALG - CONSTRUCTIEF VLOER

2 cm  Membraan - waterdicht
16 cm  Isolatie - Kunststof hard

1 cm  Membraan - dampdicht
2 cm  Hout - Vloer

23 cm  Hout - Dak
3 cm  Gipsplaat

8 cm  Dakpannen
2 cm  Lucht
4 cm  Hout-verticaal regelwerk

12 cm  Isolatie - PUR platen
6 cm  Hout-verticaal regelwerk
3 cm  HSB - frame vert
1 cm  Gipsplaat

GEEN WERKEN OP
GELIJKVLOERS EN 1e

VERDIEPING


	BA_woning_S_N_01_S Doorsnede A

