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golfplaat aluminium profiel natuurkleurig
met omega staal profielen 12 cm

isolatie PUR/PIR

thermisch onderbreking

structureel beton

prefab betonpaneel met isolatie

Legende

isolatie rotswol

steenlaag

carrier geïsoleerd gevelpaneel

niet dragend betonsteen

hellingsbeton

waterpasserende betonklinkers

cellenbeton

sedum kruidenlaag

substraatlaag

grind

casco vloerafwerking

parkeerdaktegels op drukverdelers

- De maten op plan zijn indicatief. De uitvoerder blijft
volledig verantwoordelijk voor de maatvoering.
- Deze tekening moet de aannemer bij aanbesteding
inzicht verlenen over de moeilijkheidsgraad van de
uitvoering, maar ontslaat de aannemer niet van het
maken van uitvoeringstekeningen.
De uitvoeringstekeningen, op dezelfde schaal te maken,
dienen vooraf of volgens voorschrift lastenboek en dit
voldoende vóór uitvoering aan de architect ter
goedkeuring voorgelegd.
De uitvoeringstekeningen worden opgemaakt conform
de Belgische normen (NBN, NBN EN, NBN EN ISO en hun
addenda) en STS en/of Technische Voorlichtingen (TV)
van het WTCB.
- Deze tekening is en blijft ten allen tijde eigendom van
de ontwerper en kan zonder zijn toestemming niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
- Funderingen, beton, staalconstructies en
stabiliteitselementen: zie plannen ingenieur.
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