
vloerafwerking 10mm
chape 100mm
in situ gespoten PUR 120mm
gewapende betonplaat 250mm
zuiveringslaag 50mm

vloerafwerking 10mm
chape 100mm
uitvullaag 80mm
welfsel 250mm
pleisterwerk 10mm

dakdichting
PUR isolatie 160mm
schuimbeton in helling
welfsels 210mm
pleisterwerk 10mm

substraat 60mm
drainagelaag 20mm
dakdichting
PUR isolatie 160mm
schuimbeton in helling
dampscherm
welfsels 210mm
pleisterwerk 10mm
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REFERENTIEPUNT
ref. peil: TAW 9.55
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Datum:
Kolegem

Plan: Schaal:

Ontwerp: Nieuwbouw van 6 woningenWE-S
Edmond Blockstraat 9
B-9050 GENT
T 0032/9 279 89 76
E info@we-s.be

Met de ontvangst van deze documenten verklaart de ontvanger zich akkoord met de copyrights van WE-S architecten bvba. Dit betreft zowel de morele rechten (vaderschapsrecht, integriteitsrecht en divulgatierecht) als de vermogensrechten (reproductierecht, recht van mededeling, recht tot verhuren en uitlenen, distributierecht en volgrecht). In elk geval dienen de naam en de gegevens van WE-S architecten bvba expliciet op alle te gebruiken plannen blijvend vermeld staan.
De ontvanger mag deze documenten niet verdelen aan derden en kan er enkel over beschikken voor eigen gebruik. Voor elk gebruik van de documenten, geheel of slechts gedeeltelijk, anders dan dat waarvoor initieel toestemming werd gegeven, dient een geschreven goedkeuring van WE-S architecten bvba te worden bekomen.
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Kolegemstraat 116
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